
ROMPICROSTA

Sarchiatore a ruote multibraccio con ruote indipendenti montate su doppio cuscinetto a sfere
Il rompicrosta MASCHIO consente di compiere in maniera rapida ed efficace alcune operazioni indispensabili per 
ottenere dei buoni raccolti.
Viene impiegato in maniera specifica per le colture di mais, colza, grano duro e tenero, girasole, barbabietole, tabac-
co, soia e ortaggi sia con lavorazione a pieno campo che interfilare.

Dopo la semina, rompere la crosta del terreno (che altrimenti ritarderebbe l’azione post emergenza della pianta 
stessa), ha l’effetto di ossigenare e rendere più efficace ed uniforme la sua umidificazione. Questo facilita la cresci-
ta della pianta, rendendola più resistente al secco. Allo stesso momento, il rompicrosta MASCHIO elimina malerbe 
e infestanti senza alcun danno per la pianta, contribuendo anche alla riduzione nell’utilizzo di diserbanti (special-
mente indicata per l’utilizzo in aziende con prodotti BIO in relazione alle normative europee che impongono il 
divieto nell’uso del glifosate contro le infestanti entro il 2022).  

Per il diserbo meccanico, il rompicrosta MASCHIO può essere utilizzato in più passaggi: un primo passaggio pre-
emergenza che permette di eliminare le malerbe allo stadio germinativo e un secondo passaggio post emergenza 
(altezza della piantina sino a 15 cm).

Versioni

3 metri 4,5 metri 6 metri



ROMPICROSTA

For graphic reasons, some pictures and images do not show the “EC” safety guards.  Technica l  datas and models shown in th is cata logue are not b inding.  We reserve the 
r ight  to rev ise the contents of  th is cata logue, to amend or improve the speci f icat ions without not ice.

Caratteristiche

Pressione al suolo regolabile 
meccanicamente tramite molle    

Telaio portante monotrave con  
bracci portabilanciere

Attacco a tre punti di 
2° categoria
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Alto rendimento
Utilizzando una macchina di 6 m di larghezza e lavorando ad una 
velocità di circa 15 km/h, si può raggiungere un rendimento orario 
di circa 9 ha/h lavorati. 
Dopo la semina, rompere la crosta del terreno (che altrimenti ritar-
derebbe l’azione post emergenza della pianta stessa), ha l’effetto di 
ossigenare e rendere più efficace ed uniforme la sua umidificazio-
ne. Questo facilita la crescita della pianta, rendendola più resistente 
al secco. Allo stesso momento, il rompicrosta MASCHIO elimina 
malerbe e infestanti senza alcun danno per la pianta, contribuendo 
anche alla riduzione nell’utilizzo di diserbanti (specialmente indicata 
per l’utilizzo in aziende con prodotto BIO). 

Chiusura a portafoglio Chiusura pieghevole verticale Tabelle

MODELLO
LARGHEZZA 

LAVORO
LARGHEZZA 
TRASPORTO

PESO
POTENZA

RICHIESTA
SUPPORTI/ 
ELEMENTI

TELAIO SISTEMA

cm cm kg HP n
MR3F 300 300 850 50-75 18/36 fisso
MR3PP 300 254 895 50-75 18/36 portafoglio
MR4.5PPH 450 254 1250 80-100 26/52 portafoglio idraulico
MR6PVH 600 254 1745 100-140 36/72 verticale idraulico
MR6PPH 600 320 1780 100-140 36/72 portafoglio idraulico

Dati tecnici


