HS 82

2-22 Manual de instrucciones
22-42 Instrucdes de servigo



espanol

Indice
1 Notas relativas a este manual de instruccio-
L= SRR 2
2 Indicaciones relativas a la seguridad y téc-
nica de trabajo.........ccoccvericrreecrneeee 2
3 APlICACION. ...ceeeeeereeee s 7
4  Combustible.............. ...8
5 Repostar combustible... ..9
6  Empudadura.........c.......... .11
7  Arrancar / parar el motor.. -1
8 Limpiar el filtro de aire...... .13

9  Ajustar el carburador....

{ (O = 171 - T ——— .15
11 Lubricar el engranaje. .16
12 Guardar la maquina... .16
13  Afilar las cuchillas...........cccoooieenniniinnnes 16
14 Instrucciones de mantenimiento y conserva-

15 Minimizar el desgaste y evitar dafios........ 18
16 Componentes importantes............... .19
17 Datos técnicos........cccccerveeennen. .19
18 Indicaciones para la reparacion.... .21
19 Gestion de residuos............cocveerneeeerennes 21
20 Conformidad con la normativa de la UE... 22
21 DIreCCiONES. ... ..coueeieerrierieeee et e e eaes 22

1 Notas relativas a este
manual de instrucciones

1.1 Simbolos graficos

Los simbolos graficos existentes en la maquina
estan explicados en este manual de instruccio-
nes.

En funcion de la maquina y el equipamiento,
pueden existir los siguientes simbolos graficos
en la maquina.

Deposito de combustible; mezcla de
iﬂ% combustible compuesta por gasolina

y aceite de motor

Accionar la bomba manual de com-

bustible
—> Empunadura girable

(=C

Abertura para grasa de engranajes

1.2 Marcacién de parrafos de texto

A roverTENCIA

Advertencia de peligro de accidente y riesgo de
lesiones para personas y de dafios materiales
graves.

3 %10 ¥028000000

INDICACION

Advertencia de dafios de la maquina o de dife-
rentes componentes.

1.3 Perfeccionamiento técnico

STIHL trabaja permanentemente en el perfeccio-
namiento de todas las maquinas y dispositivos;
por ello, nos reservamos los derechos relativos a
las modificaciones del volumen de suministro en
la forma, técnica y equipamiento.

De los datos e ilustraciones de este manual de
instrucciones no se pueden deducir por lo tanto
derechos a reclamar.

2 Indicaciones relativas a la

seguridad y técnica de tra-
bajo

g Se han de tomar medidas de seguri-

dad especiales al trabajar con esta
magquina a motor, porque se trabaja
con herramientas afiladas con una
alta velocidad de las cuchillas.
Antes de ponerla en servicio por pri-
mera vez, hay que leer con atencion
el manual de instrucciones completo
y guardarlo después en un lugar
seguro para posteriores consultas. La
inobservancia del manual de instruc-
ciones puede tener consecuencias
mortales.

Observar las normas de seguridad del pais,

p. €j., de las asociaciones profesionales del sec-
tor, organismos sociales y autoridades compe-
tentes en materia de prevencion de accidentes
en el trabajo y de otro tipo.

Al trabajar por primera vez con esta maquina,
dejar que el vendedor o un experto le muestre
c6mo se maneja con seguridad o participar en
un cursillo especializado.

Los menores de edad no deberan trabajar con
esta maquina a motor, a excepcién de jovenes
de mas de 16 afos que estén aprendiendo bajo
la supervisiéon de un instructor.
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2 Indicaciones relativas a la seguridad y técnica de trabajo

No permitir que se acerquen nifios, animales ni
espectadores.

Si la maquina no se utiliza, se debera colocar de
forma que nadie corra peligro. La maquina
debera ser inaccesible para personas ajenas.

El usuario es el responsable de los accidentes o
peligros que afecten a otras personas o sus pro-
piedades.

Prestar o alquilar esta maquina Unicamente a
personas que estén familiarizadas con este
modelo y su manejo y entregarles siempre tam-
bién el manual de instrucciones.

El uso de maquinas a motor que emitan ruidos
puede estar limitado temporalmente por disposi-
ciones nacionales o locales.

Para trabajar con esta maquina a motor, se
debera estar descansado, sentirse bien y estar
en buenas condiciones.

Quien, por motivos de salud, no pueda realizar
esfuerzos, deberia consultar con su médico si
puede trabajar con una maquina a motor.

Solo para implantados con marcapasos: el sis-
tema de encendido de esta maquina genera un
campo electromagnético muy pequefio. No se
puede descartar por completo que influya en
algunos tipos de marcapasos. Para evitar ries-
gos sanitarios, STIHL recomienda que consulte
a su médico y al fabricante del marcapasos.

No se debe trabajar con esta maquina a motor
tras la ingesta de bebidas alcohdlicas, medica-
mentos que disminuyan la capacidad de reac-
cion o de drogas.

Emplear la maquina solo para cortar setos,
matorrales, arbustos, maleza y similares. No se
debera utilizar la maquina para otros fines, jpeli-
gro de accidente!

No se permite utilizar esta maquina a motor para
otros trabajos, ya que puede provocar acciden-
tes o dafios en la misma. No modificar este pro-
ducto, pues eso también puede causar acciden-
tes o dafios en la maquina.

Acoplar unicamente cuchillas de corte o acceso-
rios autorizados por STIHL para esta maquina o
piezas técnicamente equivalentes. En caso de
dudas al respecto, acudir a un distribuidor espe-
cializado. Emplear solo herramientas o acceso-
rios de alta calidad. De lo contrario, existe el peli-
gro de accidentes o dafios en la maquina.

STIHL recomienda emplear herramientas y
accesorios originales STIHL. Sus caracteristicas

0458-448-8421-C
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se ajustan de forma 6ptima al producto y las exi-
gencias del usuario.

No realizar modificaciones en la maquina ya que
eso podria afectar a la seguridad. STIHL renun-
cia a cualquier responsabilidad por dafos perso-
nales y materiales que se produzcan al utilizar
accesorios no autorizados.

No utilizar hidrolimpiadoras de alta presion para
limpiar la maquina. El chorro de agua duro
puede dafar las piezas de la maquina.

2.1 Ropa y equipo

Utilizar la ropa y el equipo reglamentarios.

La ropa debera ser apropiada y no
estorbar. Utilizar ropa cefiida: traje
combinado, sin bata de trabajo.

No ponerse ropa que se pueda enganchar en la
madera, arbustos o piezas de la maquina que
estén en movimiento. Tampoco bufandas, corba-
tas ni articulos de joyeria. Recogerse el pelo
largo y asegurarlo, de manera que quede por
encima de los hombros.

Ponerse calzado resistente con suela adherente
y antideslizante.

ADVERTENCIA

Para reducir el peligro de lesiones
oculares, utilizar unas gafas protecto-
ras cefiidas segun la norma EN 166,
EN ISO 16321. Prestar atencién a
que las gafas protectoras asienten
correctamente.

Utilizar una proteccion acustica "individual®,
p. €j., protectores de oidos.

Llevar guantes de proteccién robus-
tos de material resistente (p. ej. de
cuero).

STIHL ofrece una extensa gama de equipa-
miento de proteccion personal.

2.2 Transporte de la maquina
Parar siempre el motor.

Colocar el guardacuchillas también para el trans-
porte en trayectos cortos.

Llevar la maquina por la empufadura con las
cuchillas orientadas hacia atras. No tocar piezas
de la maquina que estén calientes, en especial
el silenciador y el engranaje, jpeligro de quema-
duras!
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En vehiculos: asegurar la maquina para que no
vuelque, no se dafie ni se derrame combustible.

2.3 Repostaje

La gasolina es extremadamente infla-
mable: mantener cierta distancia res-
pecto de llamas, no derramar com-
bustible y no fumar.

Parar el motor antes de repostar.

No repostar mientras el motor esta aun caliente -
el combustible puede rebosar — jpeligro de
incendio!

Abrir con cuidado el cierre del depdsito para que
se reduzca lentamente la presion existente y no
salga combustible despedido.

Repostar en lugares bien ventilados. Si se
derrama combustible, limpiar la maquina inme-
diatamente prestando atencion a que la ropa no
se moje con combustible — si fuera necesario,
cambiarsela inmediatamente.

Colocar correctamente el cierre de

bayoneta plegable, girarlo hasta el
@) tope y plegar el estribo.

Asi se reduce el riesgo de que se afloje el cierre
del depdsito por las vibraciones del motor y que
salga combustible.

Fijarse en que no haya fugas — no arrancar el
motor si sale combustible — jpeligro de muerte
por quemaduras!

24 Antes de arrancar

Comprobar que el estado de la maquina cumpla
las condiciones de seguridad — tener en cuenta
los capitulos correspondientes del manual de
instrucciones:

— Comprobar la estanqueidad del sistema de
combustible, especialmente las piezas visibles
como p. €j. el cierre del dep0sito, las uniones
de tubos flexibles, la bomba manual de com-
bustible (so6lo en caso de maquinas equipadas
con bomba manual de combustible). En caso
de fugas o dafios, no arrancar el motor — jpeli-
gro de incendio! Antes de poner en marcha la
maquina, acudir a un distribuidor especiali-
zado para su reparacion

— El pulsador de parada se tiene que poder
accionar con facilidad hacia 0 y, a continua-
cion, volver por si mismo a la posicion de fun-
cionamiento |

— El bloqueo del acelerador y el acelerador se
deberan mover con suavidad; el acelerador

2 Indicaciones relativas a la seguridad y técnica de trabajo

debe volver automaticamente a la posiciéon de
ralenti

— Comprobar que el enchufe del cable de
encendido esté firme; si esta flojo, pueden
producirse chispas que enciendan la mezcla
de combustible y aire que salga: jpeligro de
incendio!

— Las cuchillas de corte en perfecto estado (lim-
pias, funcionamiento suave y no deformadas),
asiento firme, montaje correcto, afiladas y bien
rociadas con disolvente de resina STIHL
(lubricante)

— Comprobar si el protector anticortes presenta
dafnos

— No modificar los dispositivos de mando ni los
de seguridad

— Las empuiaduras tienen que estar limpias y
secas, libres de aceite y suciedad — esto es
importante para manejar la maquina de forma
segura

La maquina solo se debera utilizar si cumple las
condiciones de seguridad para el trabajo, jpeli-
gro de accidente!

2.5 Arrancar el motor

Al menos a 3 m del lugar donde se ha repostado
y nunca en lugares cerrados.

Hacerlo solo sobre una base llana, adoptar una
postura firme y segura, sujetar la maquina de
forma segura; las cuchillas de corte no deberan
tocar objeto alguno ni el suelo, ya que pueden
moverse al arrancar el motor.

El manejo de la maquina debe ser realizado por
una sola persona; no permitir la presencia de
otras personas en la zona de trabajo, tampoco al
ponerla en marcha.

Evitar el contacto con las cuchillas; jpeligro de
lesiones!

No arrancar el motor "con la maquina suspen-
dida de la mano"; hacerlo tal como se describe
en las instrucciones de uso.

Las cuchillas siguen funcionando todavia un
momento tras soltar el acelerador; jefecto de
inercia!

Comprobar el ralenti: las cuchillas no deben
moverse en ralenti estando el acelerador en
reposo.

2.6 Sujetar y manejar la maquina

Agarrar siempre la maquina por las empufadu-
ras con ambas manos. Agarrar firmemente las
empufiaduras con los pulgares.

0458-448-8421-C



2 Indicaciones relativas a la seguridad y técnica de trabajo

2.6.1 Diestros

442BA000 KN

La mano derecha, en la empufadura de mando,
y la izquierda, en el asidero tubular.

2.6.2 Zurdos

442BA007 KN

La mano izquierda, en la empufiadura de
mando, y la derecha, en el asidero tubular.

Adoptar una postura segura y manejar la
maquina de manera que las cuchillas estén
siempre alejadas del cuerpo.

27 Durante el trabajo

Parar inmediatamente el motor en caso de peli-
gro inminente o bien de emergencia; accionar el
pulsador de parada hacia 0.

Asegurarse de que no haya otras personas en la
zona de trabajo.

Prestar atencion a las cuchillas — no cortar los
setos por lugares que no se puedan ver.

Prestar especial atencién al cortar setos altos, ya
que podria encontrarse alguien detras — mirar
antes.

Prestar atencion a que el motor esté al ralenti
correctamente, a fin de que se paren las cuchi-
llas al soltar el acelerador.

Si se mueven las cuchillas pese a ello, encargar
la reparacion a un distribuidor especializado.
Controlar o corregir el ajuste del ralenti con regu-
laridad.

0458-448-8421-C
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Las cuchillas siguen funcionando todavia un
momento tras soltar el acelerador; jefecto de
inercia!

La caja reductora se calienta durante el trabajo.
No tocar la caja del engranaje, jpeligro de que-
maduras!

Prestar atencion en caso de que el suelo esté
congelado, mojado, nevado, en pendientes y
terrenos irregulares, etc.: jpeligro de resbalar!

Apartar ramas caidas, maleza y el material cor-
tado.

Prestar atencion a los obstaculos como tocones
o raices: jpeligro de tropezar!

Adoptar siempre una postura estable y segura.

271 Al efectuar trabajos en altura:

— Emplear siempre una plataforma elevadora

— No trabajar nunca sobre una escalera o
estando de pie en el arbol

— No trabajar nunca en sitios sin estabilidad

— No trabajar nunca con una sola mano

Al llevar un protector para los oidos, hay que
prestar mas atencién y tener mas precaucion ya
que se perciben peor las sefales de aviso de
peligro (gritos, sefiales acusticas y similares).

Hacer siempre las pausas necesarias en el tra-
bajo para prevenir el cansancio y el agotamiento,
ipeligro de accidente!

Trabajar con tranquilidad y prudencia y solo si
las condiciones de luz y visibilidad son adecua-
das. Trabajar con precaucién, no poner en peli-
gro a otras personas.
La maquina produce gases de
escape toxicos en cuanto se pone en
marcha el motor. Estos gases pue-
den ser inodoros e invisibles pero
pueden contener hidrocarburos y
benceno sin quemar. No trabajar
nunca con la maquina en locales
cerrados o mal ventilados, incluso
con maquinas de catalizador.

Al trabajar en zanjas, fosas o espacios reduci-
dos, se ha de garantizar que haya siempre sufi-
ciente ventilacion, jpeligro de muerte por intoxi-
cacién!

En caso de malestar, dolores de cabeza, dificul-
tades de vision (p. ej. reduccion del campo
visual), disminucion de la audiciéon, mareos y
pérdida de concentracion, dejar de trabajar
inmediatamente; estos sintomas se pueden
deber, entre otras causas, a la alta concentra-
cién de gases de escape: jpeligro de accidente!
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Trabajar con la maquina tratando de hacer poco
ruido y acelerando poco; no dejar innecesaria-
mente el motor en marcha, dar gas solo para tra-
bajar.

No fumar trabajando con la maquina ni en el
entorno inmediato de la misma: jpeligro de
incendio! Del sistema de combustible pueden
salir vapores de gasolina inflamables.

En el caso de que la maquina haya sufrido inci-
dencias para las que no esta preparada

(p. €j., golpes o caidas), se ha de comprobar sin
falta que funcione de forma segura antes de
continuar el trabajo, véase también "Antes de
arrancar". Comprobar especialmente la estan-
queidad del sistema de combustible y el funcio-
namiento de los dispositivos de seguridad. De
ningun modo se debera seguir trabajando con
maquinas que ya no sean seguras. En caso de
dudas, acudir a un distribuidor especializado.

No trabajar con gas de arranque ya que el régi-
men del motor no se puede regular estando el
acelerador en esta posicién.

Comprobar el seto y la zona de trabajo para que

no se dafien las cuchillas:

— Quitar las piedras, trozos de metal y objetos
duros

— No permitir que las cuchillas toquen arena ni
piedras, p. €j. al trabajar cerca del suelo.

— En el caso de setos cercanos a alambradas,
no tocar los alambres con las cuchillas

Evitar tocar cables conductores de corriente y no

cortar cables eléctricos, jpeligro de descarga

eléctrical
No tocar las cuchillas estando el
motor en marcha. Si las cuchillas se
bloquean con algun objeto, parar
inmediatamente el motor — quitar sélo
entonces el objeto — jpeligro de lesio-
nes!

Si se bloquean las cuchillas y se acelera al
mismo tiempo, aumenta el esfuerzo del motor y
se reduce el numero de revoluciones de trabajo.
Debido al permanente deslizamiento del embra-
gue que ello origina, se produce un calenta-
miento excesivo y la averia de piezas importan-
tes (como p. €]., el embrague, piezas de la car-
casa de plastico) — como consecuencia, jpeligro
de sufrir lesiones! por moverse las cuchillas en
ralenti.

En el caso de setos polvorientos o sucios, rociar
las cuchillas con disolvente de resina STIHL
segun sea necesario. Asi se reduce considera-
blemente la friccion de las cuchillas, el efecto

6
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agresivo de las savias y la sedimentacion de
particulas de suciedad.

El polvo que se produce durante el trabajo
puede ser nocivo para la salud. En caso de for-
marse polvo, ponerse una mascara antipolvo.

Antes de alejarse de la maquina, parar el motor.

Comprobar las cuchillas con regularidad, a inter-

valos breves y hacerlo inmediatamente si se per-

cibe alguna modificacién:

— Parar el motor

— Esperar a que se paren las cuchillas

— Reuvisar el estado y asiento firme, prestar
atencion a la formacion de fisuras

— Observar el estado de afilado

Mantener siempre el motor y el silenciador libres
de maleza, astillas, hojas y exceso de lubricante;
ipeligro de incendio!

2.8 Después de trabajar

Limpiar el polvo y la suciedad de la maquina —
no emplear disolventes de grasa.

Rociar las cuchillas con disolvente de

resina STIHL - volver a poner el motor en mar-
cha un momento para que el aerosol se distri-
buya uniformemente.

2.9 Vibraciones

La utilizaciéon prolongada de la maquina puede
provocar trastornos circulatorios en las manos
("enfermedad de los dedos blancos") originados
por las vibraciones.

No se puede establecer una duracion general
del uso, porque ésta depende de varios factores
que influyen en ello.

El tiempo de uso se prolonga:
— Protegiendo las manos (guantes calientes)
— Haciendo pausas

El tiempo de uso se acorta por:

— La predisposicion personal a una mala circula-
cion sanguinea (sintomas: dedos frios con fre-
cuencia, hormigueo)

— Bajas temperaturas

— Magnitud de la fuerza de sujecion (la sujecion
firme dificulta el riego sanguineo)

En el caso trabajar con regularidad y durante
mucho tiempo con la maquina y manifestarse
repetidamente tales sintomas (p. ej. hormigueo
en los dedos), se recomienda someterse a un
examen médico.
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3 Aplicacion
2.10 Mantenimiento y reparaciones

Efectuar con regularidad los trabajos de mante-
nimiento de la maquina. Efectuar Unicamente
trabajos de mantenimiento y reparaciones que
estén descritos en el manual de instrucciones.
Encargar todos los demas trabajos a un distribui-
dor especializado.

STIHL recomienda encargar los trabajos de
mantenimiento y las reparaciones siempre a un
distribuidor especializado STIHL. Los distribuido-
res especializados STIHL siguen periédicamente
cursillos de instruccion y tienen a su disposicion
las informaciones técnicas.

Emplear solo repuestos de gran calidad. De no
hacerlo, existe el peligro de que se produzcan
accidentes o dafios en la maquina. Si tiene pre-
guntas al respecto, consulte a un distribuidor
especializado.

STIHL recomienda emplear piezas de repuesto
originales STIHL. Las propiedades de éstas
estan armonizadas 6ptimamente con la maquina
y las exigencias del usuario.

Para la reparacion, el mantenimiento y la lim-
pieza, parar siempre el motor — jpeligro de lesio-
nes! - Excepcion: ajuste del carburador y el
ralenti.

No poner en movimiento el motor con el disposi-
tivo de arranque estando retirado el enchufe de
la bujia o estando ésta desenroscada — jpeligro
de incendio por chispas de encendido fuera del
cilindro!

No realizar trabajos de mantenimiento en la
maquina ni guardar ésta cerca de fuego abierto —
peligro de incendio debido al combustible.

Comprobar periédicamente la estanqueidad del
cierre del depésito.

Emplear unicamente bujias en perfecto estado,
autorizadas por STIHL - véase "Datos técnicos".

Inspeccionar el cable de encendido (aislamiento
perfecto, conexion firme).

Comprobar con regularidad el silenciador en
cuanto a perfecto estado.

No trabajar estando dafiado el silenciador ni sin
éste — jpeligro de incendio! — jdafios en los
oidos!

No tocar el silenciador si esta caliente — jpeligro
de quemaduras!

0458-448-8421-C
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El estado de los elementos antivibradores influye
en el comportamiento de vibracién - revisar con
regularidad dichos elementos.

3  Aplicacion
3.1

442BA010 KN

EI HS 81 R es apropiado para el recepado de
setos y arbustos con ramas de cierto grosor.

3.2 Corte de precision—HS 82 T

T

EI HS 82 T se ha concebido para el corte de
conformacion y precision de setos y arbustos de
ramas delgadas.

Para setos con ramas de cierto grosor se debe-
ria emplear el cortasetos de recepado HS 82 R.
3.3 Temporada de corte

Para cortar los setos, tener en cuenta las nor-
mas especificas del pais o bien del municipio.

No cortar durante las horas de descanso habi-
tuales.
3.4 Secuencia de corte

Quitar las ramas gruesas de antemano con unas
tijeras de podar o una motosierra.

Cortar primero ambos lados del seto, y luego, la
parte superior.
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3.5 Gestion de residuos

No echar las ramas cortadas a la basura domés-
tica — todo lo cortado se puede compostar.

3.6 Técnica de trabajo

3.6.1 Corte vertical

442BA013 KN

Guiar el cortasetos hacia arriba y abajo en forma
de arco - bajar y seguir hacia delante —y volver
a guiar las cuchillas hacia arriba en forma de
arco.

Las posiciones de trabajo mas arriba de la
cabeza son pesadas y no se deberian prolongar
por mucho tiempo, por razones de seguridad en
el trabajo.

4 Combustible

3.6.2 Corte horizontal

Y

QW/Jj 9’/375
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Aplicar las cuchillas en un angulo de 0° hasta 10
— pero moviéndolas horizontalmente.

442BA014 KN

Mover el cortasetos en forma de hoz hacia el
borde del seto, a fin de que se caigan al suelo
las ramas cortadas.

4  Combustible

El motor se ha de alimentar con una mezcla
compuesta por gasolina y aceite de motor.

A roverTENCIA

Evitar el contacto directo de la piel con el com-
bustible y la inhalacién de vapores del mismo.

4.1 STIHL MotoMix

STIHL recomienda emplear STIHL MotoMix.
Este combustible mezclado esta exento de ben-
ceno y plomo, se distingue por un alto indice
octano y tiene siempre la proporcion de mezcla
correcta.

ElI STIHL MotoMix esta mezclado para obtener la
maxima durabilidad del motor con el aceite de
motor de dos tiempos HP Ultra STIHL.

MotoMix no esta disponible en todos los merca-
dos.
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5 Repostar combustible

4.2 Mezclar combustible

INDICACION

Si los productos de servicio no son apropiados o
la proporcion de la mezcla no corresponde a la
norma se pueden producir serios dafos en el
motor. La gasolina o el aceite de motor de mala
calidad pueden dafar el motor, las juntas anula-
res, las tuberias y el deposito de combustible.

421

Emplear solo gasolina de marca con un indice
octano de 90 ROZ, como minimo — con o sin
plomo.

Gasolina

La gasolina con una proporcién de alcohol supe-
rior al 10% puede provocar anomalias de funcio-
namiento en motores con ajuste manual del car-
burador, por lo que no se debera emplear para
alimentar estos motores.

Los motores equipados con M-Tronic suminis-
tran plena potencia empleando gasolina con una
proporcion de alcohol (E27) de hasta un 27%.

422

Si mezcla usted mismo el combustible, solo se
puede usar un aceite de motor de dos tiempos
STIHL u otro aceite de motor de alto rendimiento
de las clases JASO FB, JASO FC, JASO FD,
ISO-L-EGB, ISO-L-EGC o ISO-L-EGD.

STIHL prescribe el aceite de motor de dos tiem-
pos STIHL HP Ultra o un aceite de motor de alto
rendimiento similar para poder garantizar los
valores limite de emisiones durante toda la vida
util de la maquina.

423

Con aceite de motor de dos tiempos STIHL 1:50;
1:50 = 1 parte de aceite + 50 partes de gasolina

424
Cantidad de gaso- Aceite de dos tiempos

Aceite de motor

Proporcién de la mezcla

Ejemplos

lina STIHL 1:50
Litros Litros (ml)

1 0,02 (20)
5 0,10 (100)
10 0,20 (200)
15 0,30 (300)
20 0,40 (400)
25 0,50 (500)

> En un bidén homologado para combustible,
echar primero aceite de motor, luego gasolina,
y mezclarlos bien

0458-448-8421-C
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4.3 Guardar la mezcla de combus-
tible

Solo en bidones homologados para combustible,
guardandolos en un lugar seguro, seco y fresco,
protegidos contra la luz y el sol.

La mezcla de combustible envejece, mezclar
solo la cantidad que se necesite para algunas
semanas. No guardar la mezcla de combustible
durante mas de 30 dias. El efecto de la luz, el
sol, altas o bajas temperaturas, pueden echar a
perder con mayor rapidez la mezcla de combus-
tible.

Sin embargo, la STIHL MotoMix se puede alma-

cenar hasta 5 afos sin problemas.

> Antes de repostar, agitar con fuerza el bidén
con la mezcla

A rovertEnCIA

En el bidon puede generarse presion — abrirlo
con cuidado.

> De vez en cuando, limpiar a fondo el depdsito
de combustible y el bidon

Recoger el combustible residual y el liquido utili-
zado para la limpieza y llevarlos a un punto lim-
pio.

5 Repostar combustible
i

5.1 Preparar la maquina

0023BA004 KN

> Antes de repostar combustible, limpiar el cie-
rre del depdsito y sus alrededores, a fin de
que no penetre suciedad en el depdsito

> Posicionar la maquina, de manera que el cie-
rre del depdsito esté orientado hacia arriba
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5.2 Abrir
§
©
J( ! L I
&
8
> Desplegar el estribo
S5
@ E
o
&
&
3
> Girar el cierre del depdsito
(aprox. 1/4 de vuelta)
g
3
3
3

Las marcas en el cierre del dep6sito y en el
deposito de combustible tienen que estar alinea-
das entre si

—_—

001BA237 KN

> Quitar el cierre del depésito

10

5 Repostar combustible

5.3 Repostar combustible

Al repostar, no derramar combustible ni llenar el
depdsito hasta el borde.

STIHL recomienda utilizar el sistema de llenado
STIHL para combustible (accesorio especial).
> Repostar combustible

54 Cerrar

&

001BA234 KN

El estribo esta en posicion vertical:

> Aplicar el cierre del depdsito — las marcas en
el cierre del depdsito y en el depdsito de com-
bustible tienen que estar alineadas entre si

> Presionar el cierre del depdsito hacia abajo
hasta el tope

001BA233 KN

o®

> Mantener el cierre del deposito presionado y
girarlo en sentido horario hasta que encastre

o®

001BA231 KN

Entonces quedan alineadas entre si las marcas
en el cierre del depésito y en el depdsito de com-
bustible

0458-448-8421-C



6 Empufadura
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001BA235 KN

> Cerrar el estribo

o®

001BA241 KN

El cierre del deposito esta enclavado

5.5 Si el cierre del depésito no se
puede enclavar con el depésito

de combustible

La parte inferior del cierre del depdsito esta

girada respecto de la parte superior.

> Quitar el cierre del depdsito de combustible y
observarlo desde la parte superior

001BA238 KN

Izquierda: Parte inferior del cierre del depdsito,
girada - la marca del interior (1)
esta alineada con la marca del exte-
rior

Derecha:  Parte inferior del cierre del depdsito,

en la posicion correcta — la marca
del interior se encuentra debajo del
estribo. Esta no queda alineada con
la marca del exterior

0458-448-8421-C
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> Aplicar el cierre del depdsito y girarlo en sen-
tido antihorario hasta que encaje en el asiento
de la boca de llenado

> Segquir girando el cierre del depdsito en sen-
tido antihorario (aprox. 1/4 de vuelta) — de esta
manera, se gira la parte inferior del cierre del
depdsito a la posicién correcta

> Girar el cierre del depésito en sentido horario
y cerrarlo — véase el apartado "Cerrar"

001BA239 KN

6 Empuiadura

0000-GXX-5546-A0

Para manejar cdmodamente el cortasetos en

cualesquiera técnicas de trabajo, la empufiadura

se puede girar 90° hacia la izquierda y la dere-

cha.

> Soltar el acelerador, no dar gas

> Aflojar la corredera de bloqueo (1)

> Girar la empufadura (2) y encastrar de nuevo
la corredera de bloqueo (1)

Tras haber realizado la fijacion, se puede volver
a accionar el acelerador.

No accionar el acelerador mientras esté suelta la
corredera de bloqueo — no soltar la corredera de
bloqueo mientras esté accionado el acelerador.

7  Arrancar / parar el motor

> Tener en cuenta las normas de seguridad —
capitulo "Indicaciones relativas a la seguridad
y técnica de trabajo"

11
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0000-GXX-1796-A0

El pulsador de parada (1) esta en la posicion de

servicio |. \\t/\//—j/

*III‘II

O—

0000-GXX-1806-A0

AN

> Pulsar el fuelle de la bomba manual de com-
bustible 5 veces, como minimo — aun cuando
el fuelle esté lleno de combustible

Motor frio (arranque en frio)

W=

0000-GXX-1803-A0

7 Arrancar / parar el motor

> Oprimir la palanca de la mariposa de arran-
que (2) hacia dentro por el borde (flechas) y
girarla luego a_Z.

Emplear esta posicion también cuando el motor
haya estado ya en marcha, pero aun esté frio.

7.1 Arrancar

442BA002 KN

~~

> Poner la maquina de forma estable en el suelo

Quitar el protector de las cuchillas — éstas no

deberan tocar el suelo ni objeto alguno

Adoptar una postura estable

Oprimir firmemente la maquina contra el suelo

con la mano izquierda sobre la caja del venti-

lador

> Con la mano derecha, agarrar la empufadura
de arranque

A\

A\

A\

711 Ejecucién sin ErgoStart

> Extraer lentamente la empufiadura de arran-
que hasta percibir una resistencia y tirar
entonces con rapidez y fuerza de aquella

INDICACION

> Oprimir la palanca de la mariposa de arran-
que (2) hacia dentro por el borde (flechas) y
girarlaluegoa £

Motor caliente (arranque en caliente)

0000-GXX-1804-A0

12

No extraer el corddn hasta el extremo del mismo
— jpeligro de rotura!

> No dejar retroceder bruscamente la empufia-
dura de arranque - guiarla hacia atras en sen-
tido contrario al de extraccion, para que el cor-
don se enrolle correctamente

7.1.2 Ejecucién con ErgoStart
> Extraer uniformemente la empufiadura de
arranque

0458-448-8421-C



8 Limpiar el filtro de aire

7.2 Una vez que el motor esté en
marcha

0000-GXX-1807-A0

> Oprimir la palanca de bloqueo y dar gas - la
palanca de la mariposa de arranque salta a la
posicién para el funcionamiento = — tras un
arranque en frio, calentar el motor realizando
algunos cambios de carga

A rovertEnCIA

Estando correctamente ajustado el carburador,
no debera moverse el equipo de corte en régi-
men de ralenti.

La maquina esta lista para el trabajo.

7.3 Parar el motor

N A

0000-GXX-1808-A0

®)
2\ Qc/&

> Accionar el pulsador de parada hacia 0 - tras
soltarlo, el pulsador pasa a la posicion de fun-
cionamiento |

7.4 Otras indicaciones para el
arranque

7.41 Con temperaturas muy bajas — dejar
calentarse el motor en marcha

Tras ponerse en marcha el motor

> Dejar funcionando el motor unos 10 segundos
en gas de arranque

> Dar pleno gas - la palanca de la mariposa de
arranque salta a la posicion para el funciona-
miento = y el motor pasa a ralenti

0458-448-8421-C
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El motor no arranca en la posicién para el arran-

que en caliente =

> Poner la palanca de la mariposa de arranque
en £_ - seguir arrancando hasta que el motor
se ponga en marcha

El motor no arranca

> Comprobar si estan correctamente ajustados
todos los elementos de mando

> Comprobar si hay combustible en el depdsito,
llenarlo si es necesario

> Comprobar que el enchufe de la bujia esté fir-
memente asentado

> Repetir el proceso de arranque

El motor esta ahogado

> Oprimir la palanca de la mariposa de arranque
por el borde y girarla luego a = - seguir
arrancado hasta que el motor se ponga en
marcha

El depésito se ha vaciado por completo con el

motor en marcha

> Tras el repostaje, pulsar 5 veces, como
minimo, el fuelle de la bomba manual de com-
bustible — aun cuando el fuelle esté lleno de
combustible

> Ajustar la palanca de la mariposa de arranque
en funcién de la temperatura del motor

> Volver a arrancar el motor

8 Limpiar el filtro de aire

El filtro de aire se ha ejecutado de fieltro o de
papel.

8.1 Si disminuye perceptiblemente
la potencia del motor

8.1.1 Filtro de fieltro

\\Q = \ P

B
Kw

> Desenroscar el tornillo (2)
> Oprimir la palanca de la mariposa de arran-
que (1) por el borde (flechas) y girarla luego

az

13
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> Oprimir la palanca de la mariposa de arranque
(1) por el borde (flechas) y mantenerla opri-
mida

> Quitar la tapa del filtro (3)

0000-GXX-1810-A0

\

Eliminar la suciedad mas importante de las

zonas circundantes del filtro

> Quitar el filtro (4)

> Cambiar el filtro — provisionalmente, golpearlo
ligeramente o soplarlo — no lavarlo

> Colocar el filtro

0000-GXX-1812-A0

> Oprimir la palanca de la mariposa de arranque
por el borde y colocar la tapa del filtro
> Enroscar el tornillo y apretarlo

8.1.2 Filtro de papel

0000-GXX-6031-A0

> Desenroscar el tornillo (2)

> Oprimir la palanca de la mariposa de arran-
que (1) por el borde (flechas) y girarla luego
ax

> Oprimir la palanca de la mariposa de arranque
(1) por el borde (flechas) y mantenerla opri-
mida

> Quitar la tapa del filtro (3)

14

9 Ajustar el carburador

> Eliminar la suciedad mas destacada del inte-
rior de la tapa del del filtro y del entorno del fil-
tro

& r
0000-GXX-1814-A0

> Quitar el filtro (4) y examinarlo — sustituirlo si
esta sucio o dafiado
> Colocar el filtro en la caja del mismo

0023BA013-A1

> Aplicar la tapa del filtro al lado izquierdo de la
caja del filtro y girarlo hacia la derecha - las
dos bridas (flechas) se tienen que poder ver
por las aberturas de la caja

> Oprimir la palanca de la mariposa de arranque
por el borde y cerrar la tapa del filtro

> Enroscar el tornillo y apretarlo

9 Ajustar el carburador
9.1 Informaciones basicas

U H

ijd
“HH o _
Q
LA -
@@\) —

O

Este ajuste del carburador esta armonizado, de
manera que el motor recibe una mezcla éptima
de combustible y aire en cualesquiera estados

operativos.

0-GXX-1823-A0

W\ N
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10 Bujia

9.2 Preparar la maquina

> Parar el motor

> Controlar el filtro de aire — limpiarlo o susti-
tuirlo si es necesario

» Comprobar las cuchillas — limpiarlas eventual-
mente (limpias, funcionamiento suave, no
deformadas)

9.3 Ajustar el ralenti

El motor se para en ralenti

> Dejar calentarse el motor unos 3 minutos

> Girar lentamente el tornillo de tope del
ralenti (LA) en sentido horario, hasta que el
motor funcione con regularidad — la cuchilla no
debera moverse

La cuchilla se mueve en ralenti

> Girar el tornillo de tope del ralenti (LA) en sen-
tido antihorario hasta que se pare la cuchilla,
seguir girandolo luego de media a 3/4 de
vuelta en el mismo sentido

A roverTENCIA

Si la cuchilla no se para en ralenti tras haber
realizado el ajuste, encargar la reparacion de la
magquina a un distribuidor especializado.

10 Bujia

> Si la potencia de motor es insuficiente, el
arranque es deficiente o el ralenti es irregular,
comprobar primero la bujia

> Tras unas 100 horas de servicio, sustituir la
bujia — hacerlo antes ya si los electrodos
estan muy quemados — emplear sélo bujias
autorizadas por STIHL y que estén desparasi-
tadas — véase "Datos técnicos"

10.1

Desmontar la bujia

0000-GXX-1819-A0

> Retirar el enchufe de la bujia
> Desenroscar la bujia

0458-448-8421-C
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10.2 Examinar la bujia

A

000BA039 KN

S |
> Limpiar la bujia si esta sucia
> Comprobar la distancia entre electrodos (A) y
reajustarla si es necesario — para el valor de la
distancia, véase "Datos técnicos"
> Subsanar las causas del ensuciamiento de la
bujia

Causas posibles:

— Exceso de aceite de motor en el combustible
— Filtro de aire sucio

— Condiciones de servicio desfavorables

000BA045 KN

3

A rovertEnCIA

En caso de no estar apretada la tuerca de cone-
xion (1) o si esta falta, pueden producirse chis-
pas. Si se trabaja en un entorno facilmente infla-
mable o explosivo se pueden provocar incendios
o explosiones. Las personas pueden sufrir lesio-
nes graves o se pueden producir dafios materia-
les.

> Emplear bujias desparasitadas con tuerca de
conexion fija

10.3  Montar la bujia

> Aplicar a mano la bujia y enroscarla

> Apretar la bujia con la llave universal

> Oprimir firmemente el enchufe de la bujia
sobre ésta
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11 Lubricar el engranaje
_H

Para lubricar el engranaje de las cuchillas,
emplear grasa de engranajes STIHL para corta-
setos (accesrio especial).

443BA013 KN \ \

Tras unas 25 horas de servicio

> Desenroscar el tapon (1) en la carcasa del
engranaje, en el lado inferior del cortasetos

> Enroscar el tubo de grasa (2)

> Introducir a presion unos 5 g de grasa en la
caja del engranaje

INDICACION

No llenar por completo de grasa la caja del
engranaje.

> Desenroscar el tubo de grasa (2)
> Volver a enroscar el tornillo de cierre y apre-
tarlo

12 Guardar la maquina

En pausas de servicio, a partir de unos 30 dias

16

>

11 Lubricar el engranaje

Vaciar y limpiar el deposito de gasolina en un
lugar bien ventilado

Gestionar los residuos del combustible segun
las normas y los principios ecolégicos

Si se dispone de una bomba manual de com-
bustible: presionarla al menos 5 veces antes
de arrancar el motor

Arrancar el motor y dejarlo funcionar en ralenti
hasta que se pare

Limpiar las cuchillas de corte, comprobar el
estado y rociarlas con disolvente de

resina STIHL

> Poner el guardacuchillas
> Limpiar a fondo la maquina, especialmente las

aletas del cilindro y el filtro de aire

Guardar la maquina en un lugar seco y
seguro. Protegerlo contra el uso por personas
ajenas (p. €j. por nifios)

13 Afilar las cuchillas

Si disminuye el rendimiento de corte, las cuchi-
llas cortan poco y las ramas se atascan con fre-
cuencia: reafilar las cuchillas.

El reafilado deberia realizarlo un distribuidor
especializado con una afiladora. STIHL reco-
mienda un distribuidor especializado STIHL.

En otro caso, utilizar una lima plana. Guiar la
lima en el angulo prescrito (véase el capitulo
"Datos técnicos") respecto de la linea de las
cuchillas.

>

Afilar solo la arista de corte — no limar los
salientes romos de las cuchillas de corte ni el
protector anticortes (véase "Componentes
importantes")

> Limar siempre hacia la arista de corte
> La lima debera morder solo en la carrera de

avance — alzarla al tirar de ella hacia atras
Eliminar las rebabas de las cuchillas con una
piedra de repasar

> Eliminar sélo un poco de material

Tras el afilado — eliminar el polvo de limado o
afilado y rociar las cuchillas con disolvente de
resina STIHL

0458-448-8421-C



14 Instrucciones de mantenimiento y conservacion espafol
INDICACION
No trabajar con las cuchillas romas o dafadas —
ello origina que la maquina trabaje forzada y el
rendimiento de corte sea insatisfactorio
14 Instrucciones de mantenimiento y conservacion
Estos datos se refieren a condiciones detrabajo |2 (& |2 (& |8 |& (& |8 |8
normales. En condiciones de trabajo més dificulto- |8 |5 |8 [§ |§ |& g |5 |&
sas (fuerte acumulacion de polvo, etc.) y trabajos |8 | E s |E |E [E [& |© (8
diarios de mayor duraci6n, acortar correspondien- |3 |[& | (8 (S |8 3 |18 |z
temente los intervalos indicados. s 1€ 3 |2 |2 |2 |e |0 |o
8 ° |E IS € @ |@ |2
g o |o |8 |2 g |@ |[@
] o o (/7] o o S
E |5 |8 6 |G |8
8 |8 |2 o
8 |- |8 B
]
c N 3
< g IF
=
(2]
o
|_
Maquina completa Control visual (estado, |X X
estanqueidad)
limpiar X
Empuiadura de mando [Comprobacién del fun- |X X
cionamiento
Filtro de aire (filtro de fiel- |limpiar X X
tro) sustituir X
Filtro de aire (filtro de limpiar X X
papel) sustituir X X
Bomba manual de com-  (comprobar X
bustible reparar por un distribui- X
dor especializado®
Cabezal de aspiracién en |comprobar por un distri- X
el depésito de combusti- |buidor especializado™
ble sustituir por un distribui- X X (X
dor especializado®)
Deposito de combustible [limpiar X X
Carburador comprobar el ralenti X X
Reajustar el ralenti X
Bujia reajustar la distancia X
entre electrodos
sustituir cada 100 horas
de servicio
Abertura de aspiraciéon Control visual X
para aire de refrigeracion limpiar X
Tornillos y tuercas acce- |reapretar X
sibles (excepto tornillos
de ajuste)
Elementos antivibradores |Control visual X
0458-448-8421-C 17




espanol 15 Minimizar el desgaste y evitar dafios
Estos datos se refieren a condiciones detrabajo |2 (& |2 (& |2 |& (& |8 |8
. . . . | = c B c c = b o© ©
normales. En condiciones de trabajo mas dificulio- |5 s |8 ] @ @ g S S
sas (fuerte acumulacion de polvo, etc.) y trabajos s g 2 E |E |[E T (o 3
diarios de mayor duracion, acortar correspondien- [ = [ (& |8 |S |8 |8 (=
temente los intervalos indicados. - 1€ 3 |8 |2 [E |6 |o |2
&€ |© | |E [§ I |a [@ |28
N °o o |8 (2 g (8 |[@
] o o (/7] o o S
Elg |8 §|E |8
8 Ko} [ w =
g (= o
(V] = © =
T (T |2 n
[7/] — 8
9 |3
c N @
g |5
g |F
=
[}
o
|_
sustituir por un distribui- X (X
dor especializado™
Cuchillas limpiar X
afilar X
Control visual X
sustituir por un distribui- X
dor especializado?
ajustar el juego de X
cuchillas?) ajustable
Lubricacion del engranaje [comprobar cada
25 horas de servicio o
bien sustituir
Roétulos adhesivos de sustituir X
seguridad

STIHL recomienda un distribuidor especializado STIHL
2)s6lo existente segun qué paises, o bien adquirible como accesorio especial

15 Minimizar el desgaste y

evitar danos

La observancia de las instrucciones de este
manual de instrucciones evita un desgaste exce-
sivo y dafios en la maquina.

El uso, mantenimiento y almacenamiento de la
maquina se han de realizar con el esmero des-
crito en este manual de instrucciones.

Todos los dafios originados por la inobservancia

de las instrucciones de seguridad manejo y man-

tenimiento son responsabilidad del usuario

mismo. Ello rige en especial para:

— Modificaciones del producto no autorizadas
por STIHL

— El empleo de herramientas o accesorios no
autorizados o no apropiados para la maquina
0 que sean de baja calidad

— El empleo de la maquina para fines inapropia-
dos

— Empleo de la maquina en actos deportivos o
competiciones

18

— Dafios derivados de seguir utilizando la
magquina pese a la existencia de componentes
averiados

15.1 Trabajos de mantenimiento

Todos los trabajos especificados en el capitulo
"Instrucciones de mantenimiento y conservacion"
se han de realizar con regularidad. Si no puede
efectuar estos trabajos de mantenimiento el
usuario mismo, debera encargarlos a un distri-
buidor especializado.

STIHL recomienda encargar los trabajos de
mantenimiento y las reparaciones siempre a un
distribuidor especializado STIHL. Los distribuido-
res especializados STIHL siguen periddicamente
cursillos de instruccion y tienen a su disposiciéon
las Informaciones técnicas.

De no efectuar a tiempo estos trabajos o si no se
realizan como es debido, pueden producirse
dafios que seran responsabilidad del usuario
mismo. De ellos forman parte, entre otros:

0458-448-8421-C




16 Componentes importantes

— Danfios en el motor como consecuencia de de
un mantenimiento inoportuno o insuficiente (p.
ej. filtros de aire y combustible), ajuste erré-
neo del carburador o limpieza insuficiente del
recorrido del aire de refrigeracion (rendijas de
aspiracion, aletas del cilindro)

— Dafos por corrosién y otros dafios derivados
de un almacenamiento inadecuado

— Dafios en la maquina como consecuencia del
empleo de piezas de repuesto de mala calidad

156.2 Piezas de desgaste

Algunas piezas de la maquina estan sometidas a
un desgaste normal aun cuando el uso sea el
apropiado y se han de sustituir oportunamente
en funcién del tipo y la duracién de su utilizacion.
De ellos forman parte, entre otros:

— Cuchillas

— Embrague

Filtro (para aire, combustible)

Dispositivo de arranque

— Bujia

Elementos amortiguadores del sistema antivi-
brador

16 Componentes importantes

Empuiiadura de arranque
Empuiiadura (detras)

Bloqueo del acelerador
Acelerador

Corredera de bloqueo

Tapa del filtro

Bomba manual de combustible
Enchufe de la bujia

9 Asidero tubular (delante)

10 Tornillos de ajuste del carburador
11 Pulsador de parada

12 Cierre del dep6sito de combustible
13 Dep6sito de combustible

14 Silenciador

0 NGO PRrWDN -
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15 Caja del ventilador
16 Palanca de la mariposa de arranque
17 Protector de las cuchillas
18 Protector anticortes
19 Cuchillas
# Numero de maquina
17 Datos técnicos

17.1  Motor
Motor monocilindrico de dos tiempos STIHL
Cilindrada: 22,7 cm?®
Diametro del cilindro: 34 mm
Carrera: 25 mm
Potencia: 0,7 kW (1 CV)

a 8500 rpm
Régimen de ralenti: 2800 rpm

Régimen de limitacién de 9300 rpm
caudal:

17.2 Sistema de encendido

Encendido por magneto de control electrénico

NGK CMR6H, Bosch
USR 4 AC,

STIHL ZK C 10
Distancia entre electrodos: 0,5 mm

17.3

Carburador de membrana independiente de la
posicién con bomba de combustible integrada

460 cm3 (0,46 1)

Bujia (desparasitada):

Sistema de combustible

Capacidad del deposito
de combustible:

17.4 Peso

Completo con equipo de corte, sin combustible,
sin protector de cuchillas

1741 HS82T

Longitud de corte 600 mm: 5,
Longitud de corte 750 mm: 5

1742 HS82R

Longitud de corte 600 mm: 5,
Longitud de corte 750 mm: 5

1743 HS82RC

Longitud de corte 600 mm: g
Longitud de corte 750 mm: 7 kg

17.5 Cuchillas

Angulo de afilado respecto de la linea 45°
de la cuchilla:
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17.6  Valores de sonido y vibracio-
nes
Para determinar los valores de sonido y vibracio-

nes, se tienen en cuenta el ralenti y el régimen
maximo nominal en una proporcion de 1:4.

Para mas detalles relativos al cumplimiento de la
pauta de la patronal sobre vibraciones
2002/44/CE, véase

www.stihl.com/vib

17.6.1  Nivel de presion aclstica Lpeq segun la
ISO 22868 incertidumbre K: 2 dB(A)

HS 82T

Longitud de corte 600 mm: 95 dB(A)

Longitud de corte 750 mm: 95 dB(A)

HS 82 R

Longitud de corte 600 mm: 94 dB(A)

Longitud de corte 750 mm: 94 dB(A)

HS 82 RC

Longitud de corte 600 mm: 94 dB(A)

Longitud de corte 750 mm: 94 dB(A)

17.6.2 Nivel de potencia acustica Lyeq S€gUN
la ISO 22868 incertidumbre K: 2 dB(A)

HS 82T

Longitud de corte 600 mm: 106 dB(A)

Longitud de corte 750 mm: 106 dB(A)

HS 82 R

Longitud de corte 600 mm: 106 dB(A)

Longitud de corte 750 mm: 106 dB(A)

HS 82 RC

Longitud de corte 600 mm: 106 dB(A)

Longitud de corte 750 mm: 106 dB(A)

17.6.3 Nivel de potencia acustica garantizado
Lwaq medido segun la 2000/14/CE

HS 82 T: 104 dB(A)
HS 82 R: 103 dB(A)
todos los HS 82 RC: 103 dB(A)

17.6.4 Valor de vibracion apy eq s€gun la
norma ISO 22867 (sin protector de
guia) incertidumbre Kj: 2,0 m/s”

HS 82T
Empufiadura Empu-
izquierda  fiadura
derecha
Longitud de corte 2,7 m/s? 2,1 m/s?
600 mm:
Longitud de corte 3,6 m/s2 2,2 m/s?
750 mm:
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HS 82 R
Empuiiadura Empu-
izquierda  fadura
derecha
Longitud de corte 2,7 m/s? 3,1 m/s?
600 mm:
Longitud de corte 2,4 m/s? 2,8 m/s?
750 mm:
HS 82 RC
Empufiadura Empu-
izquierda  nadura
derecha
Longitud de corte 2,5 m/s? 2,9 m/s?
600 mm:
Longitud de corte 2,6 m/s? 2,6 m/s?
750 mm:

17.6.5 Valor de vibracion ap ¢q segin la
norma ISO 22867 (con protector de
guia) incertidumbre Kj: 2,0 m/s®

HS 82T

Empuiiadura Empu-
izquierda fadura
derecha
Longitud de corte 2,7 m/s? 2,1 m/s?
600 mm:
Longitud de corte 3,6 m/s2 2,1 m/s?
750 mm:
HS 82 R
Empufiadura Empu-
izquierda fiadura
derecha
Longitud de corte 2,4 m/s>? 2,6 m/s?
600 mm:
Longitud de corte 2,6 m/s? 2,7 m/s?
750 mm:
HS 82 RC
Empufiadura Empu-
izquierda  fadura
derecha
Longitud de corte 2,6 m/s? 2,3 m/s?
0 mm:
Longitud de corte 3,2 m/s? 2,8 m/s?
750 mm:
17.6.6  Valor de vibracién pg segun la
EN ISO 5349-3
HS 82T
Empuiadura Empu-
izquierda fadura
derecha
Longitud de corte 68 m/s? 28 m/s?
600 mm:
Longitud de corte 68 m/s2 29 m/s?
750 mm:
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HS 82 R
Empufiadura Empu-
izquierda  fiadura
derecha
Longitud de corte 47 m/s? 17 m/s?
600 mm:
Longitud de corte 53 m/s2 22 m/s?
750 mm:
HS 82 RC
Empuiiadura Empu-
izquierda  fiadura
derecha
Longitud de corte 51 m/s? 23 m/s?
600 mm:
Longitud de corte 56 m/s2 24 m/s?
750 mm:
17.6.7  Incertidumbre K, segdn la
EN ISO 5349-3
HS 82 T: 13 m/s?
HS 82 R: 10 m/s?
HS 82 RC, longitud de corte 10 m/s?
600 mm:
HS 82 RC, longitud de corte 11 m/s?
750 mm:
17.7 REACH

REACH designa una ordenanza CE para el
registro, evaluacion y homologacién de produc-
tos quimicos.

Informacion para cumplimentar la ordenanza
REACH (CE) num. 1907/2006, véase

www.stihl.com/reach

17.8 Valor de emisiones de gases
de escape

El valor de CO, medido en el procedimiento de
sistema de homologacién de la UE se indica en

www.stihl.com/co2

Indicar en los datos técnicos especificos del pro-
ducto.

El valor medido de CO, se ha determinado en
un motor representativo segun un procedimiento
de comprobacioén normalizado en condiciones de
laboratorio y no representa una garantia explicita
o implicita de la potencia de un motor concreto.

Con el uso y mantenimiento previstos estipula-
dos en este manual de instrucciones se cumplen
los requerimientos correspondientes de las emi-
siones de gases de escape. En el caso de modi-
ficaciones del motor se suspende el permiso de
funcionamiento.

0458-448-8421-C
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18 Indicaciones para la repa-
racion
Los usuarios de esta maquina solo deberan rea-
lizar trabajos de mantenimiento y conservacion
que estén especificados en este manual de ins-
trucciones. Las reparaciones de mayor alcance

las deberan realizar Unicamente distribuidores
especializados.

STIHL recomienda encargar los trabajos de
mantenimiento y las reparaciones siempre a un
distribuidor especializado STIHL. Los distribuido-
res especializados STIHL siguen periddicamente
cursillos de instruccion y tienen a su disposicién
las informaciones técnicas.

En casos de reparacion, montar Unicamente pie-
zas de repuesto autorizadas por STIHL para
esta maquina o piezas técnicamente equivalen-
tes. Emplear sélo repuestos de gran calidad. De
no hacerlo, existe el peligro de que se produz-
can accidentes o dafios en la maquina.

STIHL recomienda emplear piezas de repuesto
originales STIHL.

Las piezas originales STIHL se reconocen por el
numero de pieza de repuesto STIHL, por el logo-
tipo STIHL'y, dado el caso, el anagrama de
repuestos STIHL (en piezas pequeiias,
puede encontrarse este anagrama también
solo).

19 Gestion de residuos

La administracion municipal o los distribuidores
especializados STIHL ofrecen informacion sobre
la gestién de residuos.

Una gestion indebida puede danar la salud y el
medio ambiente.

[ 4
-

000BA073 KN

> Llevar los productos STIHL incluido el emba-
laje a un punto de recogida adecuado para el
reciclado con arreglo a las prescripciones
locales.

> No echarlos a la basura doméstica.
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20 Conformidad con la norma-
tiva de la UE

La Declaracién de conformidad de la UE esta
disponible en stihl.link/compliance.

Hay disponible un formulario para informar de
vulnerabilidades de seguridad en vdp.stihl.com.

ce

21 Direcciones
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1 Referente a estas Instru-
¢oes de servigo
1.1 Simbolos ilustrados

Os simbolos ilustrados aplicados no aparelho,
sao explicados nestas Instrugdes de servigo.

Os simbolos ilustrados seguintes podem ser
aplicados no aparelho dependentemente do
aparelho e do equipamento.
Depésito de combustivel; mistura de
iﬂ% combustivel de gasolina e de éleo
para motores

22
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‘ Acionar a bomba manual de combus-
tivel

Abertura para a massa lubrificante
para engrenagens

—> Cabo da mao rotativo

(SC

1.2 Marcacgao de secgbes no texto

A ~rencio

Aviso! Perigo de acidentes e de ferimentos em
pessoas e danos materiais graves.

d ¥10"¥028000000

sleulblo 0d1n19s ap sagdnusu|

AVISO

Aviso! Perigo de danos no aparelho ou em com-
ponentes individuais.

1.3 Aperfeicoamento técnico

A STIHL trabalha permanentemente no aperfei-
goamento de todas as maquinas e de todos os
aparelhos. Por esse motivo, reservamo-nos o
direito a alteragdes na forma, técnica e equipa-
mento do material fornecido.

Por esta razéo, nao podem ser feitas reivindica-
¢Oes com base nas indicagdes e ilustragoes
deste manual de instrugoes.

2 Indicagdes de seguranga e
técnica de trabalho

g Sao necessarias medidas especiais

de seguranga quando se trabalha
com este aparelho a motor, porque é
utilizada com ferramentas afiadas e a
alta velocidade das laminas.

Ler com atengao todo o manual de
instrugcdes antes de colocar o apare-
Iho pela primeira vez em funciona-
mento, e guarda-lo num lugar seguro
para uso posterior. O incumprimento
do manual de instru¢des pode acar-
retar perigo de morte.

Observar as prescrigcdes de seguranga referen-
tes aos diferentes paises, por exemplo das coo-
perativas profissionais, caixas sociais, autorida-
des para a protecgao de trabalho e outros.

Quem trabalha pela primeira vez com o aparelho
a motor: Fazer-se explicar pelo vendedor ou por
uma outra pessoa competente como se trabalha
com o aparelho em seguranga — ou participar
num curso especial.

0458-448-8421-C
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2 Indicagbes de segurancga e técnica de trabalho

Menores ndo devem trabalhar com o aparelho a
motor — com a excecgao dos jovens maiores de
16 anos vigiados para a sua formagao profissio-
nal.

Manter afastados criangas, animais e espetado-
res.

Se o aparelho a motor nao for utilizado, deve ser
parado de forma que ninguém seja colocado em
perigo. Bloguear o acesso ao aparelho a motor a
pessoas nao autorizadas.

O utilizador é responsavel por acidentes ou peri-
gos que se apresentem perante outras pessoas
ou o respetivo patrimoénio.

S6 passar ou emprestar o aparelho a motor a
pessoas que conhegam este modelo e o seu
manuseamento — entregar sempre o manual de
instrugoes.

A utilizagdo de aparelhos a motor que emitam
ruido pode estar limitada temporariamente por
prescrigdes nacionais e também locais.

As pessoas que trabalham com o aparelho a
motor devem estar descansadas, saudaveis e
em boa forma.

Quem por motivos de saude nao se poder esfor-
car, deve consultar o seu médico para saber se
pode trabalhar com um aparelho a motor.

S6 para os portadores de pacemakers: 0 sis-
tema de ignigao deste aparelho produz um
campo eletromagnético muito pequeno. Nao é
possivel excluir totalmente a sua influéncia em
determinados tipos de pacemakers. Para evitar
riscos para a saude, a STIHL recomenda consul-
tar o médico assistente e o fabricante do pace-
maker.

N&o trabalhar com o aparelho a motor apés o
consumo de alcool, medicamentos, que prejudi-
quem a capacidade de reacgao, ou drogas.

Utilizar o aparelho a motor unicamente para cor-
tar sebes, arbustos, brenhas e semelhantes. O
aparelho a motor ndo deve ser utilizado para
outras finalidades — Perigo de acidentes!

A utilizagdo do aparelho a motor para outras
finalidades néo é permitida e pode provocar aci-
dentes ou danos no aparelho a motor. Nao efe-
tuar alteragdes no produto — isto também pode
provocar acidentes ou danos no aparelho a
motor.

S6 incorporar laminas de corte ou acessorios
autorizados pela STIHL para este aparelho a
motor, ou pegas tecnicamente equivalentes. Em
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caso de duvidas, deve ser consultado um reven-
dedor especializado. Utilizar unicamente ferra-
mentas ou acessorios de alta qualidade. Caso
contrario, existe o perigo de acidentes ou de
danos no aparelho a motor.

A STIHL recomenda a utilizagédo de ferramentas
e acessorios originais da STIHL.A STIHL reco-
menda utilizar as ferramentas e os acessorios
originais da STIHL. Estes estao perfeitamente
adaptados nas suas caracteristicas ao produto e
as exigéncias do utilizador.

N&o efetuar alteragdes na maquina — a segu-
ranca pode ser posta em causa. A STIHL exclui
qualquer responsabilidade por danos de pes-
soas e de objectos que se apresentam durante o
emprego de aparelhos de anexo n&o autoriza-
dos.

Nao utilizar aparelhos de limpeza alta presséo
para a limpeza do aparelho. O jato de agua duro
pode danificar partes do aparelho.

2.1 Vestuario e equipamento

Usar os fatos e o equipamento prescritos.

O vestuario tem de ser apropriado
para a finalidade e ndo deve incomo-
dar. Fatos apertados — fato combi-
nado, nenhum casaco de trabalho.

Nao usar vestuario que possa prender-se em
madeira, mato ou em pegas do aparelho que se
movimentam. Também n&o devem ser usados
cachecois, gravatas nem joias. Prender os cabe-
los compridos e certificar-se de que ficam apa-
nhados acima dos ombros.

Usar calgado resistente, com solas antiderrapan-
tes.

Para reduzir o risco de lesdes ocula-
res, usar 6culos de protegao justos
em conformidade com a norma

EN 166, EN ISO 16321. E preciso
garantir que os 6culos de protegao
estejam assentes corretamente.

Colocar a sua protegao antirruido "individual" —
por ex., protetores auditivos.

Usar luvas de trabalho robustas feitas
de material resistente (por exemplo,
couro).

A STIHL tem uma vasta gama de equipamentos
de protecao individual.
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22 Transporte do aparelho a
motor

Parar sempre o motor.

Aplicar a protecgao da lamina, também durante
o transporte em curtos trajectos.

Transportar o aparelho a motor pela pega — com
a lamina de corte para tras. Nao tocar nas pegas
quentes da maquina, particularmente na superfi-
cie do silenciador e a caixa de velocidades
perigo de queimar-se!

Em veiculos: proteger o aparelho a motor de
forma a que nao bascule para o lado, ndo seja
danificado nem seja derramado combustivel.

2.3 Abastecer o depésito

A gasolina é extremamente inflama-
vel — manter a distancia de chamas

vivas — ndo derramar combustivel —

nao fumar.

Antes de abastecer o deposito parar o motor.

Nao abastecer o depdsito enquanto que o motor
ainda esteja quente — o combustivel pode trans-
bordar — perigo de incéndio!

Abrir cuidadosamente a tampa do depésito para
que uma sobrepressao existente possa dissipar-
-se lentamente, e para que ndo saia combusti-
vel.

S6 abastecer o depdsito em locais bem ventila-
dos. Se for derramado combustivel, limpar ime-
diatamente o aparelho a motor — atengao para
que o vestuario nao entre em contacto com o
combustivel, caso contrario, trocar imediata-
mente.

Inserir corretamente a tampa do

depdsito com o arco basculante
@) (fecho de baioneta), gira-la até ao

(g encosto, e fechar o arco.

Assim é reduzido o risco de a tampa do deposito
se soltar devido a vibragao do motor, e de sair
combustivel.

Prestar atengao a fugas — se sair combustivel,
nao arrancar o motor —-Perigo de morte por quei-
maduras!

24 Antes do arranque

Verificar se o aparelho a motor esta num estado

seguro para o servigo — observar os respetivos

capitulos no manual de instrugdes:

— Verificar se o sistema de combustivel veda
bem, particularmente as pecas visiveis, como
por exemplo a tampa do depdsito, as unides
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das mangueiras, a bomba manual de combus-
tivel (unicamente nos aparelhos a motor com
bomba manual de combustivel). Nao ligar o
motor em caso de fugas ou danos — perigo de
incéndio! O aparelho deve ser reparado pelo
concessionario especializado antes da coloca-
¢édo em funcionamento

— O botao de parar deve deixar-se acionar facil-
mente na diregao 0 e por fim deve saltar de
novo para a posigao de servigo |

— O blogueio do acelerador e o acelerador tém
de apresentar uma marcha suave — o acelera-
dor tem de recuar por si proprio para a regula-
¢ao da marcha em vazio

— Verificar o assentamento firme do conector do
cordao de arranque — um conector mal colo-
cado pode provocar faiscas que podem infla-
mar a mistura combustivel-ar expelida —
Perigo de incéndio!

— Laminas de corte em bom estado (limpas, de
marcha suave e ndo deformadas), bem
assentes, montadas corretamente, reafiadas e
bem pulverizadas com o removedor de resina
(lubrificante) da STIHL

— Controlar a protegdo de cortes quanto a danos

— nao efetuar nenhuma alteragdo nos equipa-
mentos de seguranca e de operacao

— As pegas tém de estar limpas e secas, livres
de dleo e sujidade - isto é importante para a
condugéao segura do aparelho a motor

O aparelho a motor sé deve ser operado em
estado seguro para o servigo — Perigo de aci-
dente!

25 Ligar o motor

A uma distancia de, pelo menos, 3 metros do
local do abastecimento do depdsito — ndo em
espacos fechados.

Unicamente num subsolo plano, procurar uma
posigao firme e segura, segurar bem o aparelho
a motor — as ldminas de corte ndo devem tocar
em objetos nem no chao porque podem movi-
mentar-se durante o arranque.

O aparelho a motor sé € usado por uma pessoa
— nado permitir outras pessoas na zona de traba-
Iho — nem mesmo durante o arranque.

Evitar o contacto com as laminas de corte —
perigo de ferimentos!

N&o arrancar o motor a partir da mao — arrancar
como descrito no manual de instrugdes.

As laminas de corte ainda continuam a movi-
mentar-se durante algum tempo quando o acele-
rador é solto — efeito de marcha por inércia!
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2 Indicagbes de segurancga e técnica de trabalho

Verificar o ralenti do motor: as laminas de corte
tém que ficar paradas ao ralenti — com o acelera-
dor solto.

2.6 Segurar e guiar a maquina

Segurar sempre no aparelho a motor com as
duas maos nas pegas. Envolver as pegas com
os polegares.

2.6.1 Destros

442BA000 KN

A mao direita no cabo de operagao e a mao
esquerda no cabo em forma de arco.

2.6.2 Canhotos

442BA007 KN

A mao esquerda no cabo de operagado e a mao
direita no cabo em forma de arco.

Adotar uma postura segura e conduzir o apare-
Iho a motor de forma a que as laminas de corte
estejam sempre afastadas do corpo.

2.7 Durante o trabalho

Parar imediatamente o motor em caso de perigo
iminente ou em caso de emergéncia — acionar o
botao de paragem / a corrediga combinada no
sentido 0.

Certificar-se de que ndo se encontra ninguém na
zona de trabalho.

Observar as laminas de corte — ndo cortar partes
da sebe que ndo sejam visiveis.
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Ter o maximo cuidado durante o corte de sebes
altas, pois pode existir alguém por detras — verifi-
car previamente.

Garantir uma marcha em vazio impecavel do
motor, para que as laminas de corte deixem de
girar depois de ter largado o acelerador.

Se, mesmo assim, as laminas de corte se movi-

mentarem, enviar para reparac¢édo ao revendedor
especializado. Verificar ou corrigir regularmente

a regulagao do ralenti.

As laminas de corte ainda continuam a movi-
mentar-se durante algum tempo quando o acele-
rador é solto — efeito de marcha por inércia!

A engrenagem aquece durante o funcionamento.
Nao tocar na caixa da engrenagem — perigo de
queimadural

Seja cuidadoso em superficies lisas, molhadas,
com neve, em encostas, em terrenos irregulares,
etc. — Perigo de escorregamento!

Remover os ramos, o mato e o material cortado,
caidos no chéo.

Observar os obstaculos: Tocos, raizes — perigo
de tropecar!

Adotar sempre uma postura firme e segura.

271 Durante os trabalhos em altura:

— Utilizar sempre uma plataforma de trabalho de
elevagao

— Nunca trabalhar em pé num escadote ou
arvore

— Nunca trabalhar em locais instaveis

— Nunca trabalhar com uma s6 méao

Com a protegao auditiva colocada é necessaria
uma maior atencgao e cautela — a percegao dos

ruidos avisando o perigo (gritos, sinais sonoros,
entre outros) esta limitada.

Fazer pausas no devido tempo para evitar o can-
saco e o esgotamento — perigo de acidentes!

Trabalhar de forma calma e concentrada — s6
em boas condi¢des de luz e de visibilidade. Tra-
balhar com cuidado, sem colocar outras pessoas
em perigo.
O aparelho a motor produz gases de
escape toxicos, assim que o motor
comeca a funcionar. Estes gases
podem ser inodoros e invisiveis, e
conter hidrocarbonetos ndo queima-
dos e benzol. Nunca trabalhar com o
aparelho a motor em espagos fecha-
dos nem mal ventilados — o mesmo
se aplica as maquinas com catalisa-
dores.
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Providenciar sempre uma renovagao suficiente

de ar durante o trabalho em fossos, depressdes
de terreno ou em espacos limitados — Perigo de
morte por intoxicagdo!

Parar imediatamente o trabalho se sentir nau-
seas, dores de cabega, perturbagdes visuais
(por exemplo um campo visual cada vez mais
pequeno), problemas de audicéo, vertigem, dimi-
nuigao da capacidade de concentragao — estes
sintomas podem ser causados, entre outras coi-
sas, por concentragdes demasiado altas dos
gases de escape — Perigo de acidentes!

Usar o aparelho a motor com pouco ruido e
gases de escape — nao deixar o motor a funcio-
nar sem necessidade, s6 acelerar durante o tra-
balho.

Nao fumar durante a utilizagdo do aparelho a
motor nem na proximidade do aparelho a motor
— perigo de incéndio! Do sistema de combustivel
podem libertar-se vapores de gasolina inflama-
veis.

Se o aparelho a motor for sujeito a uma carga
diferente da prevista (por ex. golpe violento
devido a choque ou queda), é obrigatdrio verifi-
car o seu estado seguro para o servigo antes do
proximo funcionamento — consultar também
"Antes do arranque". Verificar particularmente a
impermeabilidade do sistema de combustivel e a
operacionalidade dos equipamentos de segu-
ranga. Nao continuar a utilizar, de forma
nenhuma, aparelhos a motor inseguros para o
servigo. Contactar um revendededor especiali-
zado em caso de duvida.

N&o trabalhar com a regulagéo de gas de arran-
que — nesta posigéo do acelerador ndo € possi-
vel regular o nimero de rotagdes do motor.

Verificar a sebe e a zona de trabalho para que

as laminas de corte ndo sejam danificadas:

— Remover pedras, pecas metalicas e objetos
s6lidos

— Nao permitir a entrada de areia nem de
pedras entre as laminas de corte, por exemplo
durante os trabalhos perto do chao.

— Nao tocar no fio metélico com as laminas de
corte nas sebes com vedagodes de rede

Evitar o contacto com linhas condutoras de cor-
rente — ndo cortar linhas elétricas — perigo de
choque elétrico!
Quando o motor estiver em funciona-
mento, ndo tocar nas laminas de
corte. Se as laminas de corte forem
bloqueadas por um objeto, parar ime-
diatamente o motor — sé entéo é que
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2 Indicagbes de segurancga e técnica de trabalho

0 objeto deve ser removido — perigo
de ferimentos!

O bloqueio das Iaminas de corte e a aceleragao
simultanea aumentam a carga e reduzem o
numero de rotagdes de trabalho do motor. Isto
provoca sobreaquecimento e danos em pecas
funcionais importantes (por ex. na embraiagem,
em pegas de plastico da caixa) devido a patina-
gem permanente da embraiagem — devido por
exemplo ao movimento das laminas de corte na
marcha em vazio — perigo de ferimentos!

No caso de sebes muito sujas ou com muito pé,
pulverizar as laminas de corte com removedor
de resina da STIHL — conforme necessario. Por
consequéncia, a friccdo das laminas, a agressao
dos sucos vegetais e o depésito de particulas de
sujidade s&o reduzidos consideravelmente.

Os pos que se produzem durante o trabalho,
podem ser nocivos para a saude. Usar uma
mascara de protegdo contra o pd no caso de se
formar po.

Antes de abandonar o aparelho: parar o motor.

Verificar as laminas de corte com regularidade,

em intervalos curtos e assim que notar altera-

coes:

— Parar o motor

— Aguardar até que as laminas parem

— Verificar o estado geral, a firmeza de fixagéo e
ver se ha fendas

— Prestar atencao ao estado de afiagéo

Manter o motor e o silenciador sempre livres de
brenhas, estilhagos, folhas e lubrificantes exces-
sivos — perigo de incéndio!

2.8 Depois do trabalho:

Limpar o pé e a sujidade do aparelho a motor —
ndo usar agentes desengordurantes.

Pulverizar as laminas de corte com o removedor
de resina da STIHL - recolocar o motor em fun-
cionamento, por pouco tempo, para distribuir o
spray de maneira uniforme.

2.9 Vibragdes

Um periodo de utilizagdo mais longo do aparelho
pode conduzir a ma circulagéo de sangue nas
maos condicionada pelas vibragdes ("Doenca
dos dedos brancos").

Um periodo valido geralmente para a utilizagéo
néo pode ser fixo porque este depende de varios
factores de influéncia.

O periodo de utilizagéo é prolongado:

0458-448-8421-C



3 Utilizagao

— Pela protecgdo das méaos (luvas quentes)
— Por intervalos

O periodo de utilizagao é reduzido:

— Por uma disposigao pessoal particular a ma
circulagao de sangue (caracteristica: Dedos
frios com muita frequéncia, irritagao)

— Por baixas temperaturas ambientes

— Pelo tamanho das forgas de pegar (um
acesso solido impede a circulagéo de sangue)

Ao utilizar o aparelho regularmente e durante um
periodo de utilizagéo prolongado, e quando se
apresentam repetidamente os sinais respectivos
(por exemplo a irritagéo dos dedos), recomen-
dam-se analises medicinais.

210 Manutencéo e reparagdes

Manter regularmente o aparelho a motor. Sé
executar os trabalhos de manutengao e as repa-
ragdes descritos nas Instrugbes de servigo. Man-
dar executar todos os demais trabalhos por um
revendedor especializado.

A STIHL recomenda mandar efectuar os traba-
Ihos de manutencao e as reparagdes unica-
mente pelo revendedor especializado da STIHL.
Aos revendedores especializados da STIHL sao
oferecidas regularmente instrugdes, e sao pos-
tas a disposicao Informagdes Técnicas.

Utilizar unicamente as pecas de reposicao de
alta qualidade. Senéo pode existir o perigo de
acidentes ou de danos no aparelho. Dirija-se a
um revendedor especializado no caso de ter per-
guntas sobre a matéria.

A STIHL recomenda utilizar as pegas de reposi-
¢ao originais da STIHL. Estas sdo adaptadas
optimamente nas suas caracteristicas ao apare-
Iho e as exigéncias do utilizador.

Parar sempre o motor para efectuar a reparagao,
a manutengéao e a limpeza — perigo de ferir-se! —
Excepgéo: Regulagao do carburador e da mar-
cha em vazio.

Nao colocar o motor em movimento com o
encaixe da vela de ignigao tirado ou com a vela
de ignicao desatarraxada com o dispositivo de
arranque — perigo de incéndio por faiscas de
ignigao fora do cilindro!

N&o manter nem guardar o aparelho a motor
perto de um fogo aberto — perigo de incéndio
devido ao combustivel!

Controlar regularmente se a tampa do depésito
veda bem.
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Utilizar unicamente uma vela de ignigao impeca-
vel e autorizada pela STIHL - vide o capitulo
"Dados técnicos".

Controlar os cabos de ignigéo (isolamento impe-
cavel, conexao firme).

Controlar se o silenciador esta num estado impe-
cavel.

Nao trabalhar com um silenciador defeituoso
nem sem silenciador — perigo de incéndio! —
Danos dos ouvidos!

Nao tocar no silenciador quente — perigo de
queimar-se!

O estado dos elementos anti-vibratérios influen-
cia o comportamento de vibragédo — controlar
regularmente os elementos anti-vibratorios.

3  Utilizacao
31  Recorte—-HS 82R

442BA010 KN

O HS 82 R estéa apropriado para o recorte gros-
seiro de sebes e arbustos com ramos mais gros-
SOS.

3.2 Corte de trimmer-HS 82 T

O HS 82 T é concebido para o corte em forma e
o corte de precisao de sebes e arbustos com
ramos mais finos.

O corta-sebes de recorte HS 82 R deveria ser
utilizado para sebes com ramos mais fortes.
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3.3 Estacao de corte

Observar as prescri¢cdes especificas nos diferen-
tes paises resp. as prescrigdes municipais para
o corte de sebes.

N&o cortar durante os periodos de repouso
geralmente usuais.

3.4 Sequéncia de corte

Retirar os ramos grossos antes com uma
tesoura de ramos ou uma moto-serra.

Cortar primeiro os dois lados da sebe, e a seguir
o lado superior.

3.5 Eliminacao

Nao deitar o material cortado no lixo doméstico —
do material cortado podem produzir-se estru-
mes.

3.6 Técnica de trabalho

3.6.1 Corte vertical

442BA013 KN

Conduzir o corta-sebes em arco de baixo para
cima — baixa-lo e continuar a andar — e conduzir
novamente o corta-sebes em arco para cima.

As posicdes de trabalho em cima da altura da
cabeca sdo cansativas, e s6 deveriam ser utiliza-
das durante pouco tempo por razdes da segu-
ranga de trabalho.
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4 Combustivel

3.6.2 Corte horizontal
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Colocar as laminas de corte num angulo de 0° a
10° — mas conduzi-las horizontalmente.

Movimentar o corta-sebes de modo falciforme
até ao bordo da sebe para que os ramos corta-
dos caiam para o chéo.

4 Combustivel

O motor tem de ser acionado com uma mistura
de gasolina e de éleo para motores.

A ATENCAO

Evitar um contacto direto da pele com o combus-
tivel e a inalagdo de vapores de combustivel.

4.1 STIHL MotoMix

A STIHL recomenda a utilizagado de STIHL Moto-
Mix. Esta mistura pronta de combustivel ndo
contém benzeno nem chumbo, distingue-se por
um elevado indice de octanas, e tem sempre a
relacédo de mistura adequada.

O STIHL MotoMix é misturado com o 6leo para
motores de dois tempos HP Ultra da STIHL para
alcancar a maxima durabilidade do motor.

O MotoMix néo esta disponivel em todos os mer-
cados.
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5 Meter combustivel

4.2 Misturar o combustivel

AVISO

Combustiveis ndo apropriados ou uma relagao
de mistura que se diferencie da prescrigao
podem causar graves danos no mecanismo pro-
pulsor. Gasolina ou 6leo do motor de baixa quali-
dade podem danificar o motor, os anéis de veda-
¢ao, as linhas e o depdsito de combustivel.

421

Utilizar unicamente gasolina de marca com um
indice de octanas de, pelo menos, 90 RON —
sem chumbo ou com chumbo.

Gasolina

A gasolina com uma percentagem de alcool
superior a 10% pode causar perturbag¢des na
marcha em motores com carburadores regula-
veis manualmente e, por isso, ndo deve ser utili-
zada na operagao destes motores.

Motores com M-Tronic fornecem uma poténcia
maxima com uma gasolina com uma percenta-
gem de éalcool de 27% (E27).

422

Caso o combustivel seja misturado por si, deve
ser usado apenas um 6leo para motores de dois
tempos da STIHL ou um outro éleo do motor de
alto desempenho das classes JASO FB, JASO
FC, JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC ou ISO-
-L-EGD.

A STIHL prescreve o 6leo para motores de dois
tempos STIHL HP Ultra ou um 6leo do motor de
alto desempenho equivalente, de forma garantir
os limites de emissdes relativos a durabilidade
da maquina.

423

no 6leo para motores de dois tempos STIHL
1:50; 1:50 = 1 parte de 6leo + 50 partes de gaso-
lina

Oleo para motores

Relagéo de mistura

4.2.4 Exemplos
Quantidade de Oleo para motores de
gasolina dois tempos
STIHL 1:50
Litros Litros (ml)
1 0,02 (20)
5 0,10 (100)
10 0,20 (200)
15 0,30 (300)
20 0,40 (400)
25 0,50 (500)
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> Meter primeiro o 6leo para motores num jerri-
can autorizado para combustivel, meter a
seguir gasolina, e mistura-los bem

4.3 Guardar a mistura de combus-
tivel

Guarda-la unicamente em recipientes autoriza-
dos para combustivel num lugar seguro, seco e
fresco, protegé-la da luz e o sol.

A mistura de combustivel envelhece — misturar
unicamente o que for necessario para algumas
semanas. N&o guardar a mistura de combustivel
durante mais de 30 dias. A mistura de combusti-
vel pode ficar inutilizada mais rapidamente sob a
influéncia de luz, sol, temperaturas baixas ou
altas.

Mas o STIHL MotoMix pode ser guardado sem

problemas durante até 5 anos.

> Sacudir com forga o jerrican com a mistura de
combustivel antes de abastecer o deposito

No jerrican pode formar-se pressao — abri-lo com
cuidado.

> Limpar muito bem o depdsito de combustivel
e o jerrican de vez em quando

O resto do combustivel e o liquido utilizado para
a limpeza tém de ser eliminados conforme as
prescri¢gdes e de forma ambientalmente correta!

5 Meter combustivel

0023BA004 KN

> Limpar a tampa do depdsito e a zona a volta
antes de abastecer o depdsito para que nao
caia sujidade para dentro do dep6sito

> Posicionar o aparelho de tal modo que a
tampa do depdsito indique para cima
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5.2 Abrir

=)

001BA236 KN

> Abrir 0 arco para cima

e

001BA232 KN

> Girar a tampa do deposito (aprox. 1/4 volta)

001BA234 KN

As marcagdes na tampa do depésito e no depo-
sito de combustivel t¢ém de estar alinhadas

A

001BA237 KN

> Retirar a tampa do depdsito

5.3 Abastecer com combustivel

Nao derramar combustivel durante o abasteci-
mento do deposito, nem encher o deposito até
transbordar.

30

5 Meter combustivel

A STIHL recomenda o sistema de abastecimento
da STIHL para combustivel (acessorio especial).
> Abastecer com combustivel

54 Fechar

&

001BA234 KN

O arco esta na posigéo vertical:

> Colocar a tampa do depésito — as marcagdes
na tampa do depdsito e no depdsito de com-
bustivel tém de estar alinhadas

> Puxar a tampa do depdsito para baixo até
estar encostada

001BA233 KN

g®

> Manter pressionada a tampa do depésito e
girar para a direita até encaixar

o®

001BA231 KN

Assim, as marcagdes na tampa do depdsito e no
deposito de combustivel estdo alinhadas
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6 Cabo da mao
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001BA235 KN

» Fechar o arco

o®

001BA241 KN

A tampa do dep0sito esta trancada

5.5 Se a tampa do depdsito ndo
trancar com o depésito de
combustivel

A parte inferior da tampa do deposito esta tor-

cida em comparagao com a parte superior.

> Tirar a tampa do deposito do deposito de
combustivel, e observa-la a partir do lado
superior

4
X
o]
g
&
8
a A parte inferior da tampa do dep6-
esquerda: sito esta torcida — a marcagéao inte-
rior (1) coincide com a marcagao
exterior
adireita: A parte inferior da tampa do dep6-

sito esta na posigao correta — a
marcagao no interior encontra-se
por baixo do arco. Nao esta ali-
nhada com a marcagéo exterior

0458-448-8421-C
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> Colocar a tampa do depésito, e gira-la para a
esquerda até encaixar no assentamento da
tubuladura de enchimento

> Continuar a girar a tampa do depdsito para a
esquerda (aprox. 1/4 volta) — a parte inferior
da tampa do depdsito é assim girada para a
posicao correta

> Girar a tampa do deposito para a direita, e
fecha-la — consultar a secgao "Fechar"

001BA239 KN

6 Cabo da mao

0000-GXX-5546-A0

Para a condugao confortavel do corta-sebes em

todas as técnicas de trabalho, a pega pode ser

girada em 90° para a esquerda e para a direita.

> Soltar o acelerador, ndo acelerar

> Soltar a valvula bloqueadora (1)

> Rodar o manipulo (2) e deixar engatar de
novo a valvula bloqueadora (1)

Depois de a retencao ter sido feita, o acelerador
pode ser acionado de novo.

Nao acionar o acelerador enquanto a valvula
bloqueadora estiver solta — Nao soltar a valvula
bloqueadora enquanto o acelerador estiver acio-
nado.

7  Arrancar / Parar o motor

> Observar as prescrigbes de seguranga — para-
grafo "Indica¢des de seguranca e técnica de
trabalho"
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0000-GXX-1796-A0

O botéo de paragem (1) esta na posigéo de ser-

*III‘II

O—

0000-GXX-1806-A0

AN

> Premir o fole da bomba manual de combusti-
vel pelo menos 5 vezes — mesmo quando o
fole esta cheio de combustivel

Motor frio (arranque frio)

W=

7 Arrancar / Parar o motor

> Pressionar a alavanca da valvula de arran-
que (2) no bordo (setas) para dentro, e gira-la
a seguir para £

Usar esta posi¢éo também quando o motor ja
tiver arrancado mas ainda esta frio.

71 Arranque

> Colocar o aparelho numa posigédo segura no
chao

> Retirar a protegéo da lamina — a lamina de
corte ndo deve tocar nem no chdo nem em
quaisquer objetos

> Adotar uma posicéao segura

> Pressionar o aparelho para o solo com a mao
esquerda na caixa do ventilador

> Segurar no cabo de arranque com a mao
direita

711 Modelo sem ErgoStart

> Puxar lentamente o cabo de arranque para
fora até sentir a primeira resisténcia e, em
seguida, puxar rapidamente e com forgca

AVISO

0000-GXX-1803-A0

> Pressionar a alavanca da valvula de arran-
que (2) no bordo (setas) para dentro, e gira-la
a seguir para £

Motor quente (arranque quente)

0000-GXX-1804-A0

32

Nao puxar o cabo até ao final — perigo de rutural

> N&o deixar recuar o cabo de arranque —
reconduzi-lo no sentido contrario a diregao de
extragéo para que a corda de arranque se
enrole corretamente

7.1.2 Modelo com ErgoStart
> Puxar uniformemente o cabo de arranque
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8 Limpar o filtro de ar

7.2 Logo que o motor esteja a fun-
cionar

0000-GXX-1807-A0

> Premir a alavanca de bloqueio e acelerar — a
alavanca da valvula de arranque salta para a
posigao para o servico = — aquecer o motor
com algumas mudangas de carga depois de
um arranque frio

O equipamento de corte ndo deve movimentar-
-se na marcha em vazio do motor se o carbura-
dor estiver corretamente regulado!

O aparelho esta pronto para entrar em funciona-
mento.

7.3 Parar o motor

0000-GXX-1808-A0

®)
2\ Qc/&

> Acionar o botao de paragem na diregéo 0 —
depois de soltar o botdo de paragem oscila de
novo para a posigao de servico |

7.4 Outras indicagdes referentes
ao arranque

741 Com uma temperatura muito baixa —

deixar aquecer o motor

Depois do arranque do motor

> Deixar funcionar o motor durante
aprox. 10 segundos na aceleragao de arran-
que

> Acelerar a fundo - a alavanca da valvula de
arranque salta para a posigéo de servico = e
0 motor passa para a marcha em vazio
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O motor n&o arranca na posi¢éo para o arranque

quente £

> Colocar a alavanca da valvula de arranque
em £ — continuar a arrancar até que o motor
esteja a funcionar

O motor nZo arranca

> Verificar se todos os elementos de comando
estdo regulados corretamente

> Verificar se ha combustivel no depdsito, rea-
bastecer se necessario

> Verificar se o encaixe da vela de ignigéo esta
bem encaixado

> Repetir o processo de arranque

O motor afogou-se

> Pressionar a alavanca da valvula de arranque
no bordo e, em seguida, girar para = — conti-
nuar a arrancar até que o motor esteja a fun-
cionar

O deposito foi esvaziado completamente

> Premir o fole da bomba manual de combusti-
vel pelo menos 5 vezes depois de ter abaste-
cido o depdsito — mesmo quando o fole esta
cheio de combustivel

> Regular a alavanca da valvula de arranque
em fungao da temperatura do motor

> Ligar novamente o motor

8 Limpar o filtro de ar

O filtro do ar é executado ou como filtro de feltro,
ou como filtro de papel.

8.1 Se a poténcia do motor estiver
a diminuir claramente

Filtro de feltro

8.1.1

0000-GXX-1809-A0

> Desaparafusar o parafuso (2)

> Pressionar a alavanca da valvula de arran-
que (1) no bordo (setas) para dentro e gira-la
a seguir para =

> Pressionar a alavanca da valvula de arran-
que (1) no bordo (setas) para dentro e manté-
-la pressionada
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> Retirar a tampa do filtro (3)

0000-GXX-1810-A0

\

Limpar a sujidade maior na zona a volta do fil-

tro

> Retirar o filtro (4)

> Substituir o filtro — como recurso, sacudir ou
soprar — nao lavar

> Inserir o filtro

0000-GXX-1812-A0

> Pressionar a alavanca da valvula de arranque
e colocar a tampa do filtro
> Enroscar o parafuso e aperta-lo com firmeza

8.1.2 Filtro de papel

0000-GXX-6031-A0

> Desaparafusar o parafuso (2)
> Pressionar a alavanca da valvula de arran-

que (1) no bordo (setas) para dentro e gira-la
a seguir para =

> Pressionar a alavanca da valvula de arran-
que (1) no bordo (setas) para dentro e manté-
-la pressionada

> Retirar a tampa do filtro (3)

> Remover a sujidade maior do interior da
tampa do filtro e a volta do filtro
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9 Regular o carburador

0000-GXX-1814-A0

> Retirar o filtro (4) e verificar — substituir se esti-
ver sujo ou danificado
> Inserir um novo filtro na caixa do filtro

0023BA013-A1

> Colocar a tampa do filtro no lado esquerdo da
caixa do filtro e gira-la para a direita — as duas
talas (setas) tém que ser visiveis nas abertu-
ras da tampa

> Pressionar a alavanca da valvula de arranque
e fechar a tampa do filtro

> Enroscar o parafuso e aperta-lo com firmeza

9 Regular o carburador
9.1 Informacgbes basicas

g

Ij\)
“W ~ ol
Q
LA —
@@u —

O

A regulagao do carburador é efetuada de modo
a permitir o transporte de uma 6tima mistura de
combustivel e de ar ao motor em todos os esta-
dos operacionais.

0-GXX-1823-A0

W\ N

9.2 Preparar o aparelho

> Parar o motor

> Verificar o filtro do ar — limpar ou substituir em
caso de necessidade
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10 Vela de igni¢ao

> Verificar a lamina de corte — limpar se neces-
sario (limpa, marcha suave, sem deformagao)

9.3 Regular a marcha em vazio

O motor permanece na marcha em vazio

> Deixar aquecer o motor durante aprox. 3 min

> Girar o parafuso de encosto da marcha em
vazio (LA) lentamente para a direita até que o
motor funcione regularmente — a lamina de
corte ndo se deve movimentar ao mesmo
tempo

A lamina de corte move-se na marcha em vazio

> Girar o parafuso de encosto da marcha em
vazio (LA) para a esquerda até que a lamina
de corte fique parada, continuar a girar
depois 1/2 a 3/4 voltas no mesmo sentido

Se as laminas de corte nao ficarem paradas
depois de ter efetuado a regulagéo na marcha
em vazio, mandar reparar o aparelho pelo reven-
dedor especializado.

10 Vela de ignigao
> Controlar primeiro a vela de ignigdo quando a
poténcia do motor é insuficiente, quando o
motor arranca mal ou quando ha perturbagdes
na marcha em vazio

> Substituir a vela de ignicdo depois de
aprox. 100 horas de servigo — com os eléctro-
dos fortemente queimados ja mais cedo — utili-
zar unicamente velas de igni¢cdo desparasita-
das e autorizadas pela STIHL - vide o capitulo
"Dados técnicos"

10.1  Desmontar a vela de ignigéo

0000-GXX-1819-A0

> Retirar o encaixe da vela de ignigéo
> Desatarraxar a vela de ignigéo

0458-448-8421-C
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10.2  Verificar a vela de ignicao

A

000BA039 KN

S |

> Limpar a vela de ignicéo suja

> Verificar a distancia dos elétrodos (A) e rea-
justa-la em caso de necessidade, consultar o
valor da distancia no capitulo "Dados técni-
cos"

> Eliminar as causas da sujidade na vela de
ignicéo

As causas possiveis sdo:

— Demasiado 6leo para motores no combustivel
— Filtro de ar sujo

— Condigdes de servigo desfavoraveis

000BA045 KN

Podem ocorrer faiscas se uma porca de liga-
¢éo (1) nao estiver bem apertada ou estiver
ausente. Se o trabalho for realizado num ambi-
ente facilmente inflamavel ou explosivo, podem
ocorrer incéndios ou explosdes. Pessoas podem
ferir-se com gravidade ou podem ocorrer danos
materiais.

> Usar velas de igni¢céo desparasitadas com
porcas de ligacao fixas.

10.3 Montar a vela de ignigdo
> Colocar manualmente a vela de ignigéo, e
atarraxa-la

> Apertar bem a vela de ignigdo com a chave
combinada

> Puxar o conector da linha de ignigao firme-
mente sobre a vela de ignicao
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11 Lubrificar a engrenagem > Esvaziar o depésito_de combustivel e limpa-lo
num local bem ventilado

< H > Eliminar o combustivel de acordo com as
prescri¢goes e de forma ambientalmente cor-
reta

Para lubrificar a engrenagem da lamina, utilizar a » Se existir uma bomba manual de combustivel:

massa lubrificante para engrenagens STIHL pressionar a bomba manual de combustivel,

para corta-sebes (acessorio especial). pelo menos, 5 vezes.

P > Ligar o motor e deixa-lo a funcionar ao ralenti
17\,7J \ até se desligar

> Limpar as laminas de corte, controlar o seu
estado e pulveriza-las com removedor de
resina da STIHL

;ﬁ
> Colocar a protegdo da lamina
1 ° @ > Limpar cuidadosamente o aparelho, particular-
mente as nervuras do cilindro e o filtro de ar
P
—
\K/?

T > Guardar o aparelho num lugar seco e seguro.
Proteger contra uma utilizagéo nao-autorizada
\,———/’ (por exemplo, por criangas)
L 13 Afiar as laminas de corte
2 Quando a capacidade de corte esta a dimi-
nuir-se, quando as laminas cortam mal, quando

os ramos ficam emperrados frequentemente:
Reafiar as laminas de corte.

A reafiacdo das laminas de corte deveria ser
efectuada por um revendedor especializado com
um afiador. A STIHL recomenda o revendedor
especializado da STIHL.

443BA013 KN \ \

Senao, utilizar uma lima chata de afiagcdo. Con-

Depois de aprox. 25 horas de servigo duzir a lima de afiagéo no angulo prescrito (vide
> Desatarraxar o bujio roscado (1) na caixa da o capitulo "Dados técnicos") ao nivel da lamina.

engrenagem no lado inferior do corta-sebes > Afiar unicamente o gume — ndo limar nem as
> Atarraxar a bisnaga de massa lubrificante (2) saliéncias embotadas da lamina de corte, nem
> Introduzir até 5 g de massa lubrificante na a protecgao contra cortes (vide o capitulo

caixa da engrenagem "Pecas importantes")

> Limar sempre em direc¢gao do gume
AVISO > A lima deve unicamente pegar no traco para
frente — levanta-la ao puxa-la para tras

N&o encher a caixa da engrenagem completa- > Retirar a rebarba na lamina de corte com uma
mente de massa lubrificante. pedra de afiacéo
> Desatarraxar a bisnaga de massa lubrifi- > S¢ tirar pouco material

cante (2) > Tirar a limalha ou a amoladura, e pulverizar as
> Atarraxar novamente o bujdo roscado, e laminas de corte com o solutor de resina da

aperta-lo bem STIHL depois da afiagao

12 Guardar o aparelho

No caso de intervalos de trabalho a partir de
aprox. 30 dias
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14 Indicagbes de manutengao e de conservagao

AVISO

Nao trabalhar com laminas de corte embotadas
nem danificadas — isto conduz a um forte esforgco

portugués

do aparelho e a um resultado de corte insatisfa-

tério.

14 Indicagdes de manutengao e de conservagao
As indicacdes referem-se as condicbes de utiliza- (2 (& (8 (& |8 (& |28 |8 [
¢&o nomais. Em condigdes mais adversas (fote |8 (& |8 |& |& |G g |15 IS
queda de neve, etc.) e longos periodos de trabalho |§ | E S |E |E [E [® |° |g
diérios, reduzir os intervalos indicados em confor- |& |€ (S (8 [§ |8 |g |8 §
midade. 3 I |18 (8 [§5 [§ |e |e |3
o £ g 7] 7] e
o2 |z | |® Q |@®
3 |3 [E |9 S |8 |8
S |o |@
s |£ |E § |5 |3
O g |8 3
[ [v] -
£ |8 5
& |8 |8
£ |2
o i=3
®© ]
©
[«
@
Maquina completa Controlo visual (estado, |X X
impermeabilidade)
Limpar X
Cabo de operagéo Verificagao do funciona- |X X
mento
Filtro do ar (filtro de fel-  |Limpar X X
tro) Substituir X
Filtro do ar (filtro de Limpar X X
papel) Substituir X X
Bomba manual de com-  |Verificar X
bustivel Reparacao pelo reven- X
dedor especializado®
Cabecote de aspiragéo | Verificagao pelo reven- X
no depdsito de combusti- |dedor especializado®)
vel Substituigéo pelo reven- X X X
dedor especializado®
Depésito de combustivel |Limpar X X
Carburador Verificar a marchaem  |X X
vazio
Regular novamente a X
marcha em vazio
Vela de ignicao Reajustar a distancia X
dos elétrodos
Substituir todas as 100
horas de funcionamento
Abertura de aspiragao Verificagao visual X
para o ar de refrigeragéo Limpar X
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As indicagBes referem-se as condicbes de utiliza- |2 (& (2 (& & |2 |&€ (8 (8
¢&o normais. Em condi¢des mais adversas (forte |3 |6 |2 |6 |6 |6 |8 |& |[=®
b s Q > |8 o
queda de neve, etc.) e longos periodos de trabalho @ g 2 E |E |E T (O |%
diarios, reduzir os intervalos indicados em confor- |+ |= |© |& |8 |8 |8 (8 §
midade. 8 |8 |2 |s |5 [E |6 |o |8
T |o = ) ® @ @ 2
e} =] o @ E @© ]
2 |3 [E |9 S |8 |8
£ (g |2 E |E
o | |E o (o |3
° |8 (8 8
[ © -
2 |5 |B £
S |9 |o o
T |®
E |8
Y= 3
o o
» ©
[y 3
2 |5
© ]
©
[«
@
Parafusos e porcas aces- |Reapertar X
siveis (com a excegao
dos parafusos regulado-
res)
Elementos antivibratérios |Verificagédo visual X
Substituigaéo pelo reven- X X
dedor especializado®
Lamina de corte Limpar X
Afiar X
Verificagao visual X
Substituigéo pelo reven- X
dedor especializado®
Regular a folga das X
laminas regulavel?
Lubrificacdo da engrena- |Verificar ou substituir
gem todas as 25 horas de
funcionamento
Autocolante de segu- Substituir X
ranca

A STIHL recomenda o revendedor especializado da STIHL
2)36 existe dependentemente do pais resp. pode ser adquirido como acessério especial

15 Minimizar o desgaste, e
evitar os danos

A observacao das prescrigdes destas Instru¢des
de servigo evita um desgaste excessivo e danos
no aparelho.

A utilizacdo, a manutengéo e a armazenagem do
aparelho tém que ser efectuadas com tanto cui-
dado como descrito nestas Instru¢des de ser-
Vigo.

O proprio utilizador responsabiliza-se por todos
os danos causados pela ndo-observagao das
indicagdes de seguranga, manejo e manuten-
Gao. Isto & sobretudo valido para:
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— As modificagdes no produto ndo autorizadas
pela STIHL

— A utilizagado de ferramentas ou acessorios que
nao sao autorizados, nem apropriados para o
aparelho ou que sao de menor qualidade

— A utilizagdo nao conforme o previsto do apare-
Iho

— A utilizagao do aparelho durante competicoes
de desporto ou de concursos

— Os danos consecutivos devido a utilizagdo do
aparelho com pecgas defeituosas

15.1 Trabalhos de manutencgéo

Todos os trabalhos mencionados no capitulo
"Indicagbes de manutencao e de conservagao”
tém que ser efectuados regularmente. Quando o

0458-448-8421-C




16 Pecgas importantes

utilizador ndo pode efectuar ele proprio estes tra-
balhos de manutengao, tem que encarregar um
revendedor especializado.

A STIHL recomenda mandar efectuar os traba-
lhos de manutencao e as reparagdes unica-
mente no revendedor especializado da STIHL.
Aos revendedores especializados da STIHL sao
oferecidas regularmente instrugdes, e sao pos-
tas a sua disposic¢ao informagdes técnicas.

Se estes trabalhos nao forem efectuados ou
efectuados impropriamente, podem apresentar-
-se danos pelos quais o proprio utilizador tem de
responsabilizar-se.Trata-se entre outros dos
danos seguintes:

— Danos no mecanismo propulsor devido a uma
manutencao nao realizada a tempo ou reali-
zada insuficientemente (por exemplo o filtro
de ar e o filtro de combustivel), a uma falsa
regulagéo do carburador ou a uma limpeza
insuficiente da condugéao do ar de refrigeragéo
(fendas de aspiragdo, nervuras cilindricas)

— Danos causados pela corroséo e outros danos
consecutivos devido a uma armazenagem nao
adequada

— Danos no aparelho devido a utilizagéo de
pecas de reposi¢ao de qualidade inferior

16.2 Pecas de desgaste

Algumas pecgas do aparelho a motor estao sub-

metidas a um desgaste normal, mesmo quando

sao utilizadas conforme o previsto, e tém que ser

substituidas a tempo consoante o tipo e o

periodo de utilizagéo. A isto pertencem entre

outros:

— Alamina de corte

— A embreagem

— O filtro (para o ar, combustivel)

— O dispositivo de arranque

— A vela de ignigéo

— Os elementos de amortecimento do sistema
anti-vibratorio

16 Pecas importantes

0458-448-8421-C
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Cabo de arranque

Cabo da méo (atras)

Bloqueio do acelerador
Acelerador

Valvula bloqueadora

Tampa do filtro

Bomba manual de combustivel
Encaixe da vela de igni¢ao

Tubo do punho (em frente)

10 Parafusos reguladores do carburador
11 Botéo de paragem

12 Tampa do depésito de combustivel
13 Depésito de combustivel

14 Silenciador

15 Caixa do ventilador

16 Alavanca da vélvula de arranque
17 Protegdo da lamina

18 Protegao contra cortes

19 Lamina de corte

# Numero da maquina

©O© 0O N O b~ WON -

17 Dados técnicos
17.1  Mecanismo propulsor

Motor a dois tempos monocilindrico STIHL

Cilindrada: 22,7 cm3

Diametro do cilindro: 34 mm

Curso do émbolo: 25 mm

Poténcia: 0,7 kW (1 CV) com
8500 rpm

Numero de rotagbes ao 2800 rpm

ralenti:

Rotag¢des nominais maxi- 9300 rpm

mas:

17.2  Sistema de ignicéo

Volante magnético manobrado eletronicamente

Vela de ignicao (desparasi-NGK CMR6H, Bosch
tada): USR 4 AC,
STIHL ZK C 10

Distancia dos elétrodos: 0,5 mm

17.3 Sistema de combustivel

Carburador de diafragma, insensivel a posigao,
com bomba de combustivel integrada

Capacidade do deposito 460 cm? (0,46 1)
de combustivel:
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174 Peso

completo com equipamento de corte, sem com-
bustivel, sem protegdo da lamina

1741 HS82T

Comprimento de corte de 600 mm: 5,1 kg
Comprimento de corte de 750 mm: 5,3 kg
174.2 HS82R

Comprimento de corte de 600 mm: 5,3 kg
Comprimento de corte de 750 mm: 5,6 kg
1743 HS82RC

Comprimento de corte de 600 mm: 5,3 kg
Comprimento de corte de 750 mm: 5,7 kg

17.5 Lamina de corte

Angulo de afiagdo ao nivel da lamina: 45°

17.6  Valores sonoros e valores de
vibragao

Para a determinagao dos valores sonoros e dos
valores de vibragao, sao levados em considera-
¢ao, na proporgao 1:4, os estados operacionais
ralenti e rotagdes maximas nominais.

Para mais informagdes sobre como cumprir a
diretiva relativa as prescrigdes minimas de prote-
¢ao da saude e segurancga dos trabalhadores em
caso de exposigao aos riscos devidos a agentes
fisicos (vibragdes) 2002/44/CE, visite o site

www.stihl.com/vib

17.6.1  Nivel de press&o sonora Lyeq de
acordo com a norma I1SO 22868, incer-
teza K: 2 dB(A)

HS 82T

Comprimento de corte de 600 mm: 95 dB(A)

Comprimento de corte de 750 mm: 95 dB(A)

HS 82 R

Comprimento de corte de 600 mm: 94 dB(A)

Comprimento de corte de 750 mm: 94 dB(A)

HS 82 RC

Comprimento de corte de 600 mm: 94 dB(A)

Comprimento de corte de 750 mm: 94 dB(A)

17.6.2  Nivel de poténcia sonora Lyeq de
acordo com a norma ISO 22868, incer-
teza K: 2 dB(A)

HS 82T

Comprimento de corte de 600 mm:
Comprimento de corte de 750 mm:

HS 82 R
Comprimento de corte de 600 mm:
Comprimento de corte de 750 mm:

106 dB(A)
106 dB(A)

106 dB(A)
106 dB(A)
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HS 82 RC
Comprimento de corte de 600 mm: 106 dB(A)
Comprimento de corte de 750 mm: 106 dB(A)

17.6.3  Nivel de poténcia sonora garantido

Lwag medido de acordo com a diretiva

2000/14/CE
HS 82 T: 104 dB(A)
HS 82 R: 103 dB(A)
todos HS 82 RC: 103 dB(A)

17.6.4  Valor de vibragéo any,eq de acordo com
a norma ISO 22867 (sem protegdo de
guia), incerteza Ky: 2,0 m/s?

HS 82T
Pega a Pega a
esquerda  direita
Comprimento de corte 2,7 m/s? 2,1 m/s?
de 600 mm:
Comprimento de corte 3,6 m/s2 2,2 m/s?
de 750 mm:
HS 82 R
Pega a Pega a
esquerda  direita
Comprimento de corte 2,7 m/s2 3,1 m/s?
de 600 mm:
Comprimento de corte 2,4 m/s2 2,8 m/s?
de 750 mm:
HS 82 RC
Pega a Pega a
esquerda  direita
Comprimento de corte 2 5 m/s2 2,9 m/s?
de 600 mm:
Comprimento de corte 2,6 m/s2 2,6 m/s?
de 750 mm:
17.6.5 Valor de vibrag&o apy eq de acordo com

a norma ISO 22867 (com protegéo de
guia), incerteza K,: 2,0 m/s?

HS 82T
Pega a Pega a
esquerda  direita
Comprimento de corte 2,7 m/s2 2,1 m/s?
de 600 mm:
Comprimento de corte 3,6 m/s2 2,1 m/s?
de 750 mm:
HS 82 R
Pega a Pega a
esquerda  direita
Comprimento de corte 2,4 m/s2 2,6 m/s?
de 600 mm:
Comprimento de corte 2,6 m/s? 2,7 m/s?
de 750 mm:
HS 82 RC
Pega a Pega a
esquerda  direita
Comprimento de corte 2,6 m/s2 2,3 m/s?
de 600 mm:
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HS 82 RC
Pega a Pega a
esquerda  direita
Comprimento de corte 3 2 m/s? 2,8 m/s?
de 750 mm:

17.6.6 Valor de vibragao pr de acordo com a
norma EN ISO 5349-3

HS 82T
Pega a Pega a
esquerda  direita
Comprimento de corte 68 m/s? 28 m/s?
de 600 mm:
Comprimento de corte 68 m/s? 29 m/s?
de 750 mm:
HS 82 R
Pega a Pega a
esquerda  direita
Comprimento de corte 47 m/s? 17 m/s?
de 600 mm:
Comprimento de corte 53 m/s2 22 m/s?
de 750 mm:
HS 82 RC
Pega a Pega a
esquerda  direita
Comprimento de corte 51 m/s? 23 m/s?
de 600 mm:
Comprimento de corte 56 m/s2 24 m/s?
de 750 mm:
17.6.7  Incerteza K;, de acordo com a norma
EN ISO 5349-3
HS 82 T: 13 m/s?
HS 82 R: 10 m/s?

HS 82 RC comprimento de corte de 10 m/s?
600 mm:
HS 82 RC comprimento de corte de 11 m/s2
750 mm:

17.7 REACH

REACH designa um regulamento da CE para
registar, avaliar e autorizar produtos quimicos.

Informagdes com vista ao cumprimento do regu-
lamento REACH (CE) N.° 1907/2006:

www.stihl.com/reach

17.8 Valor das emissdes de gases
de escape

O valor de CO,medido no procedimento de

homologagao comunitaria encontra-se indicado
em

www.stihl.com/co2
nos dados técnicos especificos do produto.

O valor de CO,medido foi apurado num motor
representativo, de acordo com um método de

0458-448-8421-C

portugués

ensaio normalizado em condigbes laboratoriais,
e nao representa qualquer garantia expressa ou
implicita do desempenho de um determinado
motor.

Ao respeitar a utilizagédo prevista e a manuten-
¢ao descritas neste manual de instrugdes € pos-
sivel satisfazer os requisitos aplicaveis relativa-
mente as emissdes de gases de escape. A
homologagao extingue-se caso o motor seja
alterado.

18 Indicagdes de reparagao

Os utilizadores deste aparelho devem unica-
mente efectuar os trabalhos de manutencao e
de conservagao descritos nestas Instrugdes de
servigo. As demais reparacdes devem unica-
mente ser efectuadas pelos revendedores espe-
cializados.

A STIHL recomenda mandar efectuar os traba-
Ihos de manutencao e as reparagdes unica-
mente pelo revendedor especializado da STIHL.
Aos revendedores especializados da STIHL sao
oferecidas regularmente instrugdes, e sdo pos-
tas a disposicéo Informacdes técnicas.

Durante as reparagoes, aplicar unicamente as
pecas de reposigado autorizadas pela STIHL para
este aparelho, ou as pegas tecnicamente simila-
res. Utilizar unicamente as pecas de reposicao
de alta qualidade. Sen&o pode existir o perigo de
acidentes ou de danos no aparelho.

A STIHL recomenda utilizar as pegas de reposi-
¢ao originais da STIHL.

As pecas de reposic¢ao originais da STIHL
podem ser reconhecidas pelo numero da peca
de reposicao da STIHL, pelo emblema
STIHL e eventuaimente pelo simbolo para
as pecas de reposicéo da STIHL &J, (o simbolo
também pode estar sé em pequenas pegas).

19 Eliminagao
E possivel obter informagées sobre a eliminagdo

junto da administracdo local ou num concessio-
nario especializado da STIHL.

Uma eliminag&o incorreta pode causar danos
para a saude e o ambiente.
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> Entregar os produtos STIHL, incluindo a
embalagem, de acordo com as normas locais,
num local de recolha adequado para valoriza-
¢ao de residuos.

> Nao eliminar juntamente com o lixo domés-
tico.

20 Conformidade da UE

A declaragao de conformidade da UE esta dispo-
nivel em stihl.link/compliance.

000BA073 KN

Um formulario para comunicar vulnerabilidades
de seguranga e mais informagdes estao disponi-
veis em vdp.stihl.com verfugbar.

ce

21 Enderecgos

www.stihl.com
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